DVA.4 - DVA.5 Elementi antivibranti
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PIASTRA BASE
- DVA: acciaio zincato lucido.
- DVA-SST: acciaio INOX AlSI 304.

CORPO ANTIVIBRANTE

Gomma naturale NR, colore nero.

- DVA: durezze 40, 55, 70 Shore A +5.
- DVA-SST: durezza 55 Shore A 5.

ESECUZIONI STANDARD

- DVA.4: prigioniero filettato acciaio zincato lucido.

- DVA.4-SST: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 304.

- DVA.5: boccola acciaio zincato lucido, foro cieco filettato.

- DVA.5-SST: boccola acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli elementi antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni,

gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non

bilanciate di macchine operatrici. Com'é noto le vibrazioni possono

provocare:

- cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa
e/o di quelle ad essa adiacenti;

- danni per la salute dell’uomo;

- rumore.

Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.

Vedi Dati tecnici e criteri per la scelta (a pag. 1014 ).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
Gomma naturale NR, durezze 40, 70 in tolleranza +5 Shore A per le
esecuzioni con piastra base in acciaio inox AISI 304.

DVA.4 DVA.5

Eles a 112020 Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.




DVA.4 - DVA.5

Elementi antivibranti

(17 2ls

* Completare la descrizione con la durezza desiderata:

40, 55 0 70 in tolleranza +5 Shore A.

DVA4 -8 -8 -M3 -6-55
v

v v
D L

Descrizione

DVA.4-8-8-M3-6-*
DVA.4-8-13-M3-6-*
DVA.4-10-10-M4-10-*
DVA.4-10-15-M4-10-*
DVA.4-10-20-M4-10-*
DVA.4-15-10-M4-10-*
DVA.4-15-15-M4-10-*
DVA.4-15-20-M4-10-*
DVA 4-15-30-M4-10-*
DVA.4-20-10-M6-18-*
DVA.4-20-15-M6-18-*
DVA.4-20-20-M6-18-*
DVA 4-20-30-M6-18-*
DVA 4-25-15-M6-18-*
DVA.4-25-17-M6-18-*
DVA.4-25-20-M6-18-*
DVA.4-25-30-M6-18-*
DVA.4-30-15-M8-20-*
DVA 4-30-17-M8-20-*
DVA.4-30-20-M8-20-*
DVA.4-30-25-M8-20-*
DVA.4-30-30-M8-20-*
DVA.4-40-20-M8-23-*
DVA 4-40-25-M8-23-*
DVA.4-40-30-M8-23-*
DVA.4-40-40-M8-23-*
DVA.4-50-20-M10-28-*
DVA.4-50-30-M10-28-*
DVA.4-50-40-M10-28-*
DVA.4-50-50-M10-28-*
DVA.4-60-20-M10-28-*
DVA.4-60-40-M10-28-*
DVA 4-60-60-M10-28-*
DVA4-70-30-M10-28-*
DVA.4-70-40-M10-28-*
DVA 4-70-55-M10-28-*
DVA.4-75-25-M12-37-*
DVA4-75-40-M12-37-*
DVA.4-75-50-M12-37-*
DVA.4-100-40-M16-41-*
DVA.4-100-50-M16-41-*
DVA.4-100-60-M16-41-*
DVA4-125-55-M16-41-
DVA 4-125-75-M16-41-

v

d

75
100
100
100
125
125

v

| Shore A

M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
m16
M16
M16

82
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Codice

415201
415205
415211
415221
415223
415231
415241
415251
415261
415271
415281
415291
415301
415311
415321
415331
415341
415351
415361
415371
415381
415391
415401
415411
415421
415431
415441
415451
415461
415463
415471
415481
415485
415490
415491
415501
415511
415521
415531
415541
415551
415561
415581
415591

DVA.4
Durezza 40 Shore A
Carico  Deflessione Rigdezza
max. max. N
N [mm]
34 2 17
3 3 10
54 3 21
69 4 18
54 5 11
110 2 55
141 4 38
134 5 27
125 8 17
390 3 156
289 4 7
258 5 52
27 8 32
485 4 129
422 4 9
416 5 83
290 8 39
746 4 199
m 4 182
567 5 13
576 6 92
601 8 80
1200 5 240
170 6 187
1140 8 152
995 10 100
2680 5 536
1820 8 243
1430 10 143
1366 13 109
1885 5 377
2600 10 260
2530 15 169
4930 8 657
3850 10 385
3320 14 241
6560 6 1050
5010 10 501
3970 13 318
9430 10 943
8320 13 666
7440 15 496
19700 14 1433
17600 19 939

d
o
D
Durezza 55 Shore A
Carico  Deflessione
Codice max. max.
N [mm]
412700 55 2
412699 50 B
412701 88 3
412703 92 4
412705 9% 5
412706 168 2
412709 259 4
a1 223 5
42716 258 8
42121 645 3
42741 468 4
412746 367 5
42751 420 8
412756 797 4
412761 833 4
412766 581 5
421711 591 8
412776 1023 4
42781 1275 4
412801 1014 5
412811 1026 6
412821 776 8
412831 2500 5
412836 1660 6
412841 1480 8
412861 1403 10
412881 3460 5
412901 2520 8
412921 2760 10
412923 2700 13
412931 3850 5
412936 3540 10
412939 3480 15
412940 7170 8
412941 6280 10
412951 5770 14
412961 9660 6
412971 6680 10
412981 5570 13
413001 12110 10
413011 14040 13
413021 12950 15
413025 23790 14
413027 20123 19

Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

Rigidezza
[N/mm]
28
15
35
25
19
84
69
45
34
258
125
73
56
213
196
116
79
273
300
203
164
103
500
266
197
140
692
336
276
216
770
354
232
956
628
420
1546
668
446
1211
123
863
1730
1073

Codice

47901
417905
M7
47921
417923
47931
7941
417951
417961
M7971
417981
47991
418001
418011
418021
418031
418041
418051
418061
418071
418081
418091
418101
418111
48121
418131
48141
418151
418161
418163
48171
418181
418185
418190
418191
418201
4821
418221
418231
418241
418251
418261
41827
418281

Durezza 70 Shore A
Carico  Deflessione Rigdezza
max. max. i
N [mm]
14 2 7
133 3 4
217 3 87
175 4 47
156 5 31
410 2 205
384 4 102
590 5 118
392 8 52
940 8 376
704 4 188
809 5 162
848 8 13
1627 4 434
1726 4 406
1382 5 276
1186 8 158
2610 4 696
2447 4 576
1878 5 376
1591 6 255
1616 8 215
4750 5 950
4130 6 661
2830 8 317
3150 10 315
7450 5 1490
5420 8 723
4950 10 495
4190 13 335
11990 5 2398
4640 10 464
8110 15 541
13070 8 1743
15280 10 1528
9510 14 692
20780 6 3325
9170 10 917
13550 13 1084
24190 10 2419
22900 13 1832
21450 15 1430
25000 1 212
24780 19 1322
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DVA.4 - DVA.5 Elementi antivibranti

(1735

8

&,
8"
DVA4-8-8-SST-M3-6-55
vy v v v v
@4 D L St:{r;lee‘ss d | ShoeA
s
@ 6 Descrizione D L d | &2 Codce
=
@’ 7 DVA4-88-SST-M3-6-55 8 8 M3 6 3
T DVA4-8-13SST-M3-6:55 8 13 M3 6 1
% 5 DVALI0-0SSTAK-1055 0 10 M 10 2
——————  DVA4-10-15-SST-M4-10-55 0 15 M 10 3
C% DVA410-20-SSTMA-1065 10 20 M4 10 3
9 DUA415-10-SST-MA-10-55 510 M 10 4
DVA4-15-15-SST-M4-10-55 5 15 M 10 5
([ DVA4-15-20-SST-M4-10-55 5 20 M 10 7
N DVA4-15-30-SST-M4-10-55 1530 M 10 9
\} /44 DVA4-20-10-SST-6-18-55 0 10 Ms 18 15
~ 4 DVA4-20-15-SST-M6-18-55 20 15 Me 18 10
@12 DVA.4-20-20-SST-M6-18-55 0 20 M6 18 13
—————  DVA4-20-30-SST-M6-18-55 0 30 M 18 23
[E@” DVA 4-25-15-SST-M6-18-55 % 15 M6 18 18
™ DVA4-25-17-SST-M6-18-55 2% 17 M§ 18 20
(Q DVA 4-25-20-SST-M6-18-55 2% 20 M6 18 20
14 DVA4-25-30-SST-M6-18-55 % 30 M§ 18 25
DVA.4-30-15-SST-M8-20-55 0 15 M8 20 30
5515 DVA 4-30-17-SST-M8-20-55 017 M8 20 3
DVA 4-30-20-SST-M8-20-55 3 20 M 20 35

N =
N
&K
A RICHIESTA

DVA.4-30-25-SST-M8-20-55 026 M8 20
DVA.4-30-30-SST-M8-20-55 30 30 M8 20
DVA 4-40-20-SST-M8-23-55 40 20 M8 23
DVA 4-40-25-SST-M8-23-55 40 25 M8 23

-

)
w
53

~
<

=23
S

@ DVA.4-40-30-SST-M8-23-55 40 30 M8 23 73
18 DVA4-40-40-SST-MB-23-55 40 40 M8 23 8
DVA.4-50-20-SST-M10-28-55 5 20 MI0 28 90

é@ DVA.4-50-30-SST-M10-28-55 5 30 M0 28 118
DVA.4-50-40-SST-M10-28-55 50 40 M10 28 140
DVA.4-50-50-SST-M10-28-55 50 50 M10 28 155
DVA.4-60-20-SST-M10-28-55 60 20 M10 28 219
DVA.4-60-40-SST-M10-28-55 60 40 M0 28 195

DVA 4-60-60-SST-M10-28-55 60 60 M0 28 312
DVA.4-70-30-SST-M10-28-55 70 30 M0 28 280
DVA.4-70-40-SST-M10-28-55 70 40 M0 28 265

"g DVA.4-70-55-SST-M10-28-55 70 55 M0 28 357

g DVA.4-75-25-SST-M12-37-55 7525 M2 37 223

S DVA.4-75-40-SST-M12-37-55 75 40 M12 37 310

E DVA.4-75-50-SST-M12-37-55 75 50 M12 37 340

'*E DVA4-100-40-SST-M16-41-55 100 40 M16 41 570

g DVA.4-100-50-SST-M16-41-55 100 50 M16 41 655

ﬁ DVA4-100-60-SST-M16-41-55 100 60 M16 41 830

DVA4-125-55-SST-M16-41-55 125 55 M16 41 1055
1024 DVA4-125-75-SST-M16-41-55 125 75 M16 41 1425

clesa -

d
DVA.4-SST o
D
Durezza 40 Shore A Durezza 55 Shore A
Carico  Deflessione Rigdezza . Carico  Deflessione
max. s N Codice max.
N [mm] N [mm]
34 2 17 410301 55 2
3 3 10 | 410303 50 3
54 3 21 410305 88 3
69 4 18 | 410307 92 4
54 5 1 410309 9% 5
110 2 55 | 410311 168 2
141 4 38410313 259 4
134 5 21 410315 223 5
125 8 17 410317 258 8
390 3 156 | 410321 645 3
289 4 77 410323 468 4
258 5 52 410325 367 5
27 8 32 410327 420 8
485 4 129 | 410331 797 4
422 4 99 1410333 833 4
416 5 83 410335 581 5
290 8 39 410337 591 8
746 4 199 | 410341 1023 4
m 4 182 | 410343 1275 4
567 5 13 410345 1014 5
576 6 92 410347 1026 6
601 8 80 410349 776 8
1200 5 240 | 410351 2500 5
170 6 187 | 410353 1660 6
1140 8 152 | 410355 1480 8
995 10 100 | 410357 1403 10
2680 5 536 | 410361 3460 5
1820 8 243 1 410363 2520 8
1430 10 143 | 410365 2760 10
1366 13 109 | 410367 2700 13
1885 5 317 | 410371 3850 5
2600 10 260 | 410373 3540 10
2530 15 169 | 410375 3480 15
4930 8 657 | 410376 7170 8
3850 10 385 | 410377 6280 10
3320 14 241 | 410379 5770 14
6560 6 1050 | 410381 9660 6
5010 10 501 | 410383 6680 10
3970 13 318 | 410385 5570 13
9430 10 943 410391 12110 10
8320 13 666 | 410393 14040 13
7440 15 496 | 410395 12950 15
19700 14 1433 1 410396 23790 14
17600 19 939 | 410397 20123 19

Rigidezza
[Nimm]
28
15
35
25
19
84
69
45
34
258
125
73
56
213
196
116
79
273
300
203
164
103
500
266
197
140
692
336
276
216
770
354
232
956
628
420
1546
668
446
1211
1123
863
1730
1073

Codice

A RICHIESTA

INOX =g
Durezza 70 Shore A
Carico  Deflessione Rigdezza
fa N
N [mm]
14 2 7
133 3 4
217 3 87
175 4 47
156 5 3
410 2 205
384 4 102
590 5 118
392 8 52
940 8 376
704 4 188
809 5 162
848 8 13
1627 4 434
1726 4 406
1382 5 276
1186 8 158
2610 4 696
2447 4 576
1878 5 376
1591 6 255
1616 8 215
4750 5 950
4130 6 661
2830 8 3
3150 10 315
7450 5 1490
5420 8 723
4950 10 495
4190 13 335
11990 5 2398
4640 10 464
8110 15 541
13070 8 1743
15280 10 1528
9510 14 692
20780 6 3325
9170 10 917
13550 13 1084
24190 10 2419
22900 13 1832
21450 15 1430
25000 1 2212
24780 19 1322

Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



DVA.4 - DVA.5

Elementi antivibranti

(1745

* Completare la descrizione con la durezza desiderata:

40, 55 0 70 in tolleranza +5 Shore A.

DVAS5 -10 -10 -M4 -55
v v v v

D

Descrizione

DVA.5-8-8-M3-*
DVA.5-8-13-M3-*
DVA.5-10-10-M4-*
DVA.5-10-15-M4-*
DVA.5-15-15-M4-*
DVA.5-15-20-M4-*
DVA.5-20-15-M6-*
DVA.5-20-20-M6-*
DVA.5-20-25-M6-*
DVA.5-25-15-M6-*
DVA.5-25-20-M6-*
DVA.5-25-30-M6-*
DVA.5-30-15-M8-*
DVA.5-30-17-M8-*
DVA.5-30-20-M8-*
DVA.5-30-30-M8-*
DVA.5-30-40-M8-*
DVA.5-40-20-M8-*
DVA.5-40-30-M8-*
DVA.5-40-40-M8-*
DVA.5-40-50-M8-*
DVA.5-50-20-M10-*
DVA.5-50-30-M10-*
DVA.5-50-40-M10-*
DVA.5-60-30-M10-*
DVA.5-60-40-M10-*
DVA.5-60-50-M10-*
DVA5-70-30-M10-*
DVA5-70-40-M10-*
DVA5-70-45-M10-*
DVA.5-70-55-M10-*
DVA.5-75-25-M12-*
DVA5-75-30-M12-*
DVA5-75-40-M12-*
DVA.5-75-50-M12-*
DVA.5-100-40-M16-*
DVA.5-100-50-M16-*
DVA.5-100-60-M16-*
DVA.5-125-55-M16-*
DVA.5-125-75-M16-*

L

d

Shore A

M3
M3
M4
M4
M4
M4
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10 10
M10 10
M10 10
M10 10
M10 10
M10 10
M10 10
M10 10
M10 10
M10 10
M2 12
M2 12
M2 12
M2 12
M16 16
M16 16
M16 16
M16 16
M16 16

© O © O O O® O W W D D D D D O A~ BB AW W

1050
1212

Codice

415691
415693
415701
415703
45711
415121
415731
4574
415751
415761
415171
415781
415791
415801
415811
415821
415823
415831
415841
415851
415853
415861
415871
415881
415891
415895
415901
415907
415911
415921
415931
415941
415951
415961
415971
415981
415991
416001
416021
416031

DVA.5
Durezza 40 Shore A
Carico  Deflessione
max. max.
NI [mm]
4 2
3 3
54 3
69 4
141 4
134 5
289 4
258 5
250 6
485 4
416 5
290 8
746 3
m2 8
567 5
601 8
550 10
1200 5
1140 8
995 10
1005 13
2680 5
1820 8
1430 10
2800 8
2600 10
2900 13
4930 8
3850 10
3700 1
3320 14
6560 5
5400 8
5010 10
3970 13
9430 10
8320 13
7440 15
21217 14
18723 19

Rigidezza
[Nimm]
17
10
2
18
38
21
m
52
40
129
83
39
249
257
13
80
55
240
152
100
80
536
243
143
373
260
232
657
385
329
241
1312
720
501
318
943
666
496
1543
999

Codice

413029
413030
413031
413033
413041
413051
413061
413071
413081
413091
43101
413106
431
H3121
4314
413146
413148
413151
413161
4317
MHT3
413181
413183
413186
43191
413192
413193
413195
413196
413201
43211
321
413226
413231
43241
413261
413281
413291
43321
413331

Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

Durezza 55 Shore A
Carico  Deflessione
max. max.
N [mm]
55 2
52 B
88 3
92 4
259 4
23 5
468 4
367 5
437 6
797 4
581 5
591 8
1023 3
1275 8
1014 5
776 8
780 10
2500 5
1480 8
1403 10
1397 13
3460 5
2520 8
2760 10
4350 8
3540 10
4370 13
7170 8
6280 10
6750 1
5770 14
9660 5
8700 8
6680 10
5570 13
12110 10
14040 13
12950 15
23790 13
22314 19

Rigidezza
[Nimm]
28
16
35
25
69
45
125
73
70
213
116
79
341
425
203
103
78
500
197
140
12
692
336
276
580
354
350
956
628
600
420
1932
1160
668
446
1211
123
863
1809
1190

Codice

418391
418393
418401
418403
418411
418421
418431
418441
418451
418461
418471
418481
418491
418501
418511
418521
418523
418531
418541
418551
418553
418561
418571
418581
418591
418595
418601
418607
418611
418621
418631
418641
418651
418661
418671
418681
418691
418701
48721
418731

Durezza 70 Shore A
Carico  Deflessione
max. max.
N [mm]
14 2
133 3
217 3
175 4
384 4
590 5
704 4
809 5
750 6
1627 4
1382 5
1186 8
2610 3
2447 8
1878 5
1616 8
1785 10
4750 5
2830 8
3150 10
2382 13
7450 5
5420 8
4950 10
7500 8
4640 10
9500 13
13070 8
15280 10
8800 1
9510 14
20780 5
15400 8
9170 10
13550 13
24190 10
22900 13
21450 15
23751 1
25000 18

1/2020

Rigidezza
[Nimm]
7
4
87
47
102
118
188
162
120
434
276
158
870
816
376
215
179
950
37
315
191
1490
723
495
1000
464
760
1743
1528
782
692
4156
2053
917
1084
2419
1832
1430
2102
1420
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DVA.4 - DVA.5

Elementi antivibranti
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DVA.5 -10-10- SST- M4-55
v v

v v i v
D L Stesligleelss d ShoreA

Descrizione D
DVA.5-8-8-SST-M3-55 8
DVA 5-8-13-SST-M3-55 8
DVA.5-10-10-SST-M4-55 10
DVA 5-10-15-SST-M4-55 10
DVA.5-15-15-SST-M4-55 15
DVA.5-15-20-SST-M4-55 15
DVA.5-20-15-SST-M6-55 20
DVA 5-20-20-SST-M8-55 20
DVA.5-20-25-SST-M6-55 20
DVA 5-25-15-SST-M6-55 25
DVA 5-25-20-SST-M6-55 25
DVA 5-25-30-SST-M6-55 25
DVA.5-30-15-SST-M8-55 30
DVA 5-30-17-SST-M8-55 30
DVA.5-30-20-SST-M8-55 30
DVA 5-30-30-SST-M8-55 30
DVA.5-30-40-SST-M8-55 30
DVA 5-40-20-SST-M8-55 40
DVA.5-40-30-SST-M8-55 40
DVA 5-40-40-SST-M8-55 40
DVA.5-40-50-SST-M8-55 40

DVA.5-50-20-SST-M10-55 50
DVA.5-50-30-SST-M10-55 50
DVA5-50-40-SST-M10-55 50
DVA.5-60-30-SST-M10-55 60
DVA.5-60-40-SST-M10-55 60
DVA.5-60-50-SST-M10-65 60
DVA5-70-30-SST-M10-55 70
DVA5-70-40-SST-M10-55 70
DVA5-70-45-SST-M10-55 70
DVA.5-70-55-SST-M10-65 70
DVA5-75-25-SST-M12-55 75
DVA.5-75-30-SST-M12-65 75
DVA5-75-40-SST-M12-55 75
DVA5-75-50-SST-M12-65 75
DVA.5-100-40-SST-M16-55 100
DVA.5-100-50-SST-M16-55 100
DVA.5-100-60-SST-M16-55 100
DVA5-125-55-SST-M16-55 125
DVA5-125-75-SST-M16-55 125

clesa -

L d h &2 Codice

8 M3 3 1

B M3 3 2

0 M4 2

5 M4 2

5 M 4 5

20 M 4 6

15 M6 6 10

20 M6 6 11

2% M6 6 13

15 M6 6 16

20 M6 6 20

3 M6 6 21

15 M8 8 23

17 M8 8 25

20 M8 8 27

3 M8 8 34

0 M8 8 43

20 M8 8 45

3 M8 8 65 =
n

0 M 8 75 <

50 M8 8 90 i

20 MO 10 77 | %
<

30 M0 10 100
40 M10 10 115
30 M0 10 141
40 M10 10 170
50 M10 10 205
30 MO 10 195
40 M10 10 255
45 M10 10 275
55 M10 10 341
25 M12 12 205
30 M2 12 210
40 M12 12290
50 M12 12 345
40 M16 16 485
50 M16 16 580
60 M6 16 720
55 M16 16 1050
75 M6 16 1212

DVA.5-SST
Durezza 40 Shore A
Carico  Deflessione Rigiezza
max. max. N
NI [mm]
34 2 17
33 3 10
54 3 21
69 4 18
141 4 38
134 5 2
289 4 7
258 5 52
250 6 40
485 4 129
416 5 83
290 8 39
746 3 249
72 3 257
567 5 13
601 8 80
550 10 55
1200 5 240
1140 8 152
995 10 100
1005 13 80
2680 5 536
1820 8 243
1430 10 143
2800 8 373
2600 10 260
2900 13 232
4930 8 657
3850 10 385
3700 1 329
3320 14 241
6560 5 1312
5400 8 720
5010 10 501
3970 13 318
9430 10 943
8320 13 666
7440 15 49
21217 14 1543
18723 19 999

Codice

410398
410399
410401
410403
410405
410407
410413
410415
447
410421
410425
410427
410431
410433
410435
410437
410439
410441
410443
410445
410447
410451
410453
410455
410461
410462
410463
410470
410471
410473
410475
410481
410483
410485
410487
410491
410493
410495
410496
410497

Durezza 55 Shore A
Carico  Deflessione
max. max.
NI [mm]
55 2
52 3
88 3
9 4
259 4
223 5
468 4
367 5
437 6
797 4
581 5
591 8
1023 3
1275 3
1014 5
776 8
780 10
2500 5
1480 8
1403 10
1397 13
3460 5
2520 8
2760 10
4350 8
3540 10
4370 13
7170 8
6280 10
6750 1
5770 14
9660 5
8700 8
6680 10
5570 13
12110 10
14040 13
12950 15
23790 13
22314 19

Rigidezza
[Nimm]
2
16
35
25
69
45
125
73
70
213
116
79
341
425
203
103
78
500
197
140
12
692
336
276
580
354
350
956
628
600
420
1932
1160
668
446
1211
123
863
1809
1190

Codice

A RICHIESTA

INOX =g
Durezza 70 Shore A
Carico  Deflessione Rigiezza
max. max. Nion
N [mm]
141 2 7
133 3 4
217 3 87
175 4 47
384 4 102
590 5 118
704 4 188
809 5 162
750 6 120
1627 4 434
1382 5 276
1186 8 158
2610 3 870
2447 3 816
1878 5 376
1616 8 215
1785 10 179
4750 5 950
2830 8 377
3150 10 315
2382 13 191
7450 5 1490
5420 8 723
4950 10 495
7500 8 1000
4640 10 464
9500 13 760
13070 8 1743
15280 10 1528
8800 1 782
9510 14 692
20780 5 4156
15400 8 2053
9170 10 N7
13550 13 1084
24190 10 2419
22900 13 1832
21450 15 1430
23751 1 2102
25000 18 1420

Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



