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Test di resistenza

Sollecitazione Assiale Sollecitazione Radiale Sollecitazione a 90°

Descrizione
Carico massimo 

di esercizio 
Ea [N]

Carico di rottura 
Ra [N]

Carico massimo 
di esercizio 

Er [N]

Carico di rottura 
Rr [N]

Carico massimo 
di esercizio 

E90 [N]

Carico di rottura 
R90 [N]

CFD.30 B-M3 60 690 70 490 60 500
CFD.30 p-M3x13 70 750 40 340 30 390

CFD.30 p-M3x13-B-M3 60 690 40 340 30 390
CFD.30 B-M3-p-M3x13 60 690 40 340 30 390

CFD.30 CH-3-B-M3 100 830 110 720 70 670
CFD.30 CH-3-p-M3x13 60 730 50 450 30 350

CFD.40 B-M4 160 1710 150 1340 100 700
CFD.40 p-M4x18 110 1230 140 880 50 730

CFD.40 p-M4x18-B-M4 110 1230 140 880 50 700
CFD.40 B-M4-p-M4x18 110 1230 140 880 50 700

CFD.40 CH-4-B-M4 120 1620 150 1220 130 1110
CFD.40 CH-4-p-M4x18 150 1480 140 820 100 860

CFD.48 B-M5 260 2440 260 1700 120 1640
CFD.48 p-M5x17 290 1770 240 1840 110 1740

CFD.48 p-M5x17-B-M5 260 1770 240 1700 110 1640
CFD.48 B-M5-p-M5x17 260 1770 240 1700 110 1640

CFD.48 CH-5-B-M5 330 2530 240 1890 290 1870
CFD.48 CH-5-p-M5x17 150 2170 120 1200 110 970

CFD.66 B-M6 450 4130 320 2520 220 2250
CFD.66 p-M6x16 470 3260 260 1700 240 1580

CFD.66 p-M6x16-B-M6 450 3260 260 1700 220 1580
CFD.66 B-M6-p-M6x16 450 3260 260 1700 220 1580

CFD.66 CH-6-B-M6 430 3660 410 2610 310 2830
CFD.66 CH-6-p-M6x16 350 3090 280 1770 180 1610

CFD. Cerniere per portelli di spessore sottile
Tecnopolimero

RoHS  PA  
+80°

-20°

MATERIALE
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, 
finitura mat.

PERNO DI ROTAZIONE
Acciaio INOX AISI 303.

ESECUZIONI STANDARD
-- CFD-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
-- CFD-p: prigionieri filettati in ottone nichelato nel corpo largo, prigio-
nieri filettati in acciaio nichelato nel corpo stretto.

-- CFD-p-B: prigionieri filettati in acciaio nichelato e boccole in ottone 
nichelato con foro filettato.

-- CFD-B-p: boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri 
filettati in acciaio nichelato.

-- CFD-CH-B: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica e boccole 
in ottone nichelato con foro filettato.

-- CFD-CH-p: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica e prigio-
nieri filettati in acciaio nichelato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
La cerniera è composta da due corpi di dimensioni diverse (uno largo 
e uno stretto) per impiego ad esempio su strutture con telaio o portello 
di spessore sottile.

ANGOLO DI ROTAZIONE (VALORE APPROSSIMATIVO)
Max 205° (-15° e +190° essendo lo 0° la condizione di complanarità 
delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compro-
mettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni 
applicazione, consultare le Linee Guida (vedi pag. 1298).
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�   2|2CFD. Cerniere per portelli di spessore sottile

Codice Descrizione L B d1 h d2 l f±0.25 f1 ±0.25 H h1 b1 b2 b3 d d3 d5
C 

[Nm] 
B#

C 
[Nm] 
p#

C 
[Nm] 
CH#

422711 CFD.30 B-M3 30.5 26.5 M3 4 - - 15 15 12.5 9.5 22.5 15 7 2.5 - - 1 - - 8

422721 CFD.30 p-M3x13 30.5 26.5 - - M3 13 15 15 12.5 9.5 22.5 15 7 2.5 - - - 1 - 11

422731 CFD.30 p-M3x13-B-M3 30.5 26.5 M3 4 M3 13 15 15 12.5 9.5 22.5 15 7 2.5 - - 1 1 - 10

422741 CFD.30 B-M3-p-M3x13 30.5 26.5 M3 4 M3 13 15 15 12.5 9.5 22.5 15 7 2.5 - - 1 1 - 9

422751 CFD.30 CH-3-B-M3 30.5 26.5 M3 4 - - 15 15 12.5 9.5 22.5 15 7 2.5 3.5 6 1 - 0.5 7

422761 CFD.30 CH-3-p-M3x13 30.5 26.5 - - M3 13 15 15 12.5 9.5 22.5 15 7 2.5 3.5 6 - 1 0.5 8

422811 CFD.40 B-M4 40.5 34 M4 5.5 - - 20 20.2 16.5 12.5 29.5 20 9.5 4 - - 4 - - 19

422821 CFD.40 p-M4x18 40.5 34 - - M4 18 20 20.2 16.5 12.5 29.5 20 9.5 4 - - - 1.5 - 26

422831 CFD.40 p-M4x18-B-M4 40.5 34 M4 5.5 M4 18 20 20.2 16.5 12.5 29.5 20 9.5 4 - - 4 1.5 - 23

422841 CFD.40 B-M4-p-M4x18 40.5 34 M4 5.5 M4 18 20 20.2 16.5 12.5 29.5 20 9.5 4 - - 4 1.5 - 21

422851 CFD.40 CH-4-B-M4 40.5 34 M4 5.5 - - 20 20.2 16.5 12.5 29.5 20 9.5 4 4.5 7.5 4 - 1 16

422861 CFD.40 CH-4-p-M4x18 40.5 34 - - M4 18 20 20.2 16.5 12.5 29.5 20 9.5 4 4.5 7.5 - 1.5 1 19

422911 CFD.48 B-M5 48.5 40.5 M5 6.5 - - 24 23 20 15 35 24 11.5 5 - - 5 - - 33

422921 CFD.48 p-M5x17 48.5 40.5 - - M5 17 24 23 20 15 35 24 11.5 5 - - - 3 - 46

422931 CFD.48 p-M5x17-B-M5 48.5 40.5 M5 6.5 M5 17 24 23 20 15 35 24 11.5 5 - - 5 3 - 41

422941 CFD.48 B-M5-p-M5x17 48.5 40.5 M5 6.5 M5 17 24 23 20 15 35 24 11.5 5 - - 5 3 - 38

422951 CFD.48 CH-5-B-M5 48.5 40.5 M5 6.5 - - 24 23 20 15 35 24 11.5 5 5.5 9 - - 2 27

422961 CFD.48 CH-5-p-M5x17 48.5 40.5 - - M5 17 24 23 20 15 35 24 11.5 5 5.5 9 - 3 2 31

423011 CFD.66 B-M6 66 56 M6 9 - - 33 31.8 27.5 21 48.5 33 15 6 - - 5 - - 76

423021 CFD.66 p-M6x16 66 56 - - M6 16 33 31.8 27.5 21 48.5 33 15 6 - - - 5 - 95

423031 CFD.66 p-M6x16-B-M6 66 56 M6 9 M6 16 33 31.8 27.5 21 48.5 33 15 6 - - 5 5 - 90

423041 CFD.66 B-M6-p-M6x16 66 56 M6 9 M6 16 33 31.8 27.5 21 48.5 33 15 6 - - 5 5 - 82

423051 CFD.66 CH-6-B-M6 66 56 M6 9 - - 33 31.8 27.5 21 48.5 33 15 6 6.5 10.5 5 - 5 66

423061 CFD.66 CH-6-p-M6x16 66 56 - - M6 16 33 31.8 27.5 21 48.5 33 15 6 6.5 10.5 - 5 5 71

# Coppia consigliata viti di fissaggio.


