PELI™ 9480 RALS USER MANUAL

Mast Operation

1. Lift the Light head and pole to a vertical position then slide the mast down to lock into
mount.

2. To collapse the mast, reverse the procedure.

Light Operation

1. Press d) button on keypad once for high power (default).

2. Press '3:1' button on keypad to change between high, medium and low power.
3. Press (') button on keypad again to switch off.

NOTE: For performance specifications see Peli.com.

The 9480 will operate continuously while plugged into Mains AC power.

Flash Mode

1. Press and hold d) button on keypad for 3 seconds and the light head will flash. Then
select desired power level.
2. Press (') button on keypad again to switch off.

Power Pack

The 9480 power pack is removable. This allows continuous use of the product by replacing
it with another fully charged power pack when required. To remove the power pack simply
release the clips and lift via the handle.

Power Pack Level

The power pack is equipped with a power level monitor which remains permanently
illuminated to tell the user how much power the battery contains. The level monitor will glow
brightly when the product is switched on and will dim when not in use.

While the product is switched on, the number of segments illuminated in the level monitor
will gradually reduce over time. The product will switch off soon after a single red flashing
segment is displayed. Once the product has switched itself off, the single red segment in the
level monitor will continue to flash, indicating that a recharge is required.

Power Pack Charging

The power pack can be charged inside or outside of the main housing.

1. Remove the dust cap from the charging socket and plug in the power supply.
2. Connect the power supply to the mains / AC power.

Charge Cycle Indication

During charging, the level monitor display will become brighter and continue to cycle until all
segments of the display are shown. Once the display stops cycling and shows all segments,
the battery is fully charged.

NOTE: The power pack can be left attached to the power supply without any harm to the
battery.

WARNING: ONLY USE APPROVED POWER SUPPLY AND ENSURE CHARGING IS
CARRIED OUT IN A WELL VENTILATED ROOM. DO NOT STORE POWER PACKS IN A
DISCHARGED STATE. WHEN NOT IN USE, RECHARGE THE POWER PACK EVERY 3
MONTHS.

Battery/Fuse Replacement

Contact your dealer for a replacement battery or fuse.

Environmental

At the end of its technical life, the sealed lead battery should be sent to a suitable recycling
center or returned to the point of purchase.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation

BATTERY SAFETY

BATTERY SAFETY — YOU MUST READ THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS
BEFORE USING OR CHARGING YOUR BATTERIES!

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR
DAMAGE

BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

IMPROPER HANDLING OF BATTERIES CAN LEAD TO LEAKING, FIRE OR EXPLOSION
WHICH CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Rechargeable Batteries

Hazardous Location Safety Approvals for explosive environments are only valid for the
Peli battery pack that is supplied with the equipment.

For replacement battery packs, only use the approved Peli battery pack for the model of
the product that you are using. The use of other battery packs will reduce performance,
expose the user or others to serious injury, and will invalidate the safety approval.
Equipment should only be charged in a non-hazardous location.

Equipment should only be charged using the Peli charger base that is supplied.
Batteries should be charged and operated between the temperatures shown in this
table.
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] ~15°C 10 40°C —15°C t0 50°C

Lead Acid (5°F to 104°F) (5°F to 122°F)

Ni-VH 0°C to 40°C —20°C to 50°C

(32°F to 104°F) (—4°F to 122°F)

Li-lon and 0°C to 45°C -20°C to 60°C

LiFePO4 (B2°Fto 113°F) | (4°F to 140°F)
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DO NOT charge rechargeable alkaline batteries while they are still in the equipment.
Charging the alkaline batteries while they are still in the equipment can cause internal
gas or heat generation resulting in venting, explosion or possibly fire which could cause
serious injury or property damage.

Deep discharge* of the rechargeable batteries may cause batteries to vent potentially
dangerous gasses and electrolytes.

It is strongly recommended to condition* batteries every three months. During storage,
the capacity of the battery decreases due to self-discharging. Leaving the product
unused for long periods of time will decrease battery life. Withdrawal of the charger from
the product prior to a ‘READY” indication will result in an inadequate charge.

If products are stored that contain regchargeable products, it is advisable to do so in a
cool, dry place. If the average temperature exceeds 25°C (77°F) (below 30°C or 86°F) ,
the frequency of supplementary charging should increase.

It is advisable to always condition a battery that has been stored before use.

z

*

Deep Discharge: The battery has been allowed to discharge most of its capacity to a point beyond which
irreparable damage has occurred. See battery specifications for the specific levels.

* Condition a Battery: Charge your battery to the fullest and then disconnect from charger. Let your light run
until it completely drains the battery and turns itself off. Place the light back onto its charger and completely
recharge the battery before using it. This conditioning or “cycling” of the battery will help it retain a fuller
charge for a longer period of time.

Warning

» If the charger fails to indicate a full charge after repeated charging attempts, or the
battery exhibits a marked reduction in performance, a battery replacement is required.

» DO NOT use chargers designed for a different battery technology or equipment, or
model. Doing so may damage the product and expose the user to serious injury or
property damage.

» Ni-MH Rechargeable Battery Packs: DO NOT use Ni-MH rechargeable battery packs for
longer than three years or 500 charge/discharge cycles, whichever comes first. Using
Ni-MH rechargeable battery packs for longer than three years or 500 charge/discharge
cycles will reduce the performance of the battery and expose the user to serious injury
or property damage.

» Li-lon and LiFePO4 Rechargeable Battery Packs: DO NOT use Li-lon and LiFePO4
rechargeable battery packs for longer than five years. Using for a period longer than five
years will reduce the performance of the battery and expose the user to serious injury or
property damage.

» Lead Acid Battery: DO NOT use lead acid batteries for longer than five years or 400
charge/discharge cycles at 100% DOD ( Depth Of Discharge) * , whichever comes first.
Using lead acid batteries for longer than five years or 400 charge/discharge cycles at
100% DOD will reduce the performance of the battery and expose the user to serious
injury or property damage.

* DOD ( Depth Of Discharge) *: is the fraction or percentage of the capacity which has been removed from
the fully charged battery. Depth of Discharge is defined as the total amount of energy that is discharged
from a battery, divided by the battery nominal capacity. Depth of discharge is normally expressed as a
percentage.

Battery Recycling

ALWAYS dispose of batteries properly at an approved battery recycling center. Failure to do
so may be a crime and can lead to the release of harmful toxic materials.

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA
DE ILUMINACION 9480 RALS DE PELI™

Funcionamiento Del Mastil

1. Levantar el cabezal de la linterna hasta que esté vertical y a continuacién bajar el mastil
para blogquearlo.

2. Para plegar el mastil, seguir el procedimiento inverso.

BLACK

PART #
009483-3110-000E
SIDES

. 2 Sided

DESIGN TEAM

Tyler Bennett

Funcionamiento De La Linterna

1. Pulsar el boton (') del teclado una vez para activar la maxima potencia (opcién por
defecto).

2. Pulsar el botén 'ﬁ' del teclado para alternar entre alta, media y baja potencia.

3. Pulsar el botén Q) de nuevo para apagar la linterna.

Observacion: Para conocer las especificaciones sobre el rendimiento entra en peli.com.

Si esta enchufado a la corriente, el sistema de iluminacion 9480 funcionara de forma
ininterrumpida.

Modo Intermitente

1. Mantener pulsado el botén O del teclado durante 3 segundos. La linterna parpadeara.
Elegir a continuacion el nivel de intensidad deseado.
2. Pulsar el botén d) de nuevo para apagarla.

Bateria

La bateria del modelo 9480 es extraible. De esta manera se puede sustituir por otra
totalmente cargada al momento cuando sea necesario.

Nivel De Carga De La Bateria

La bateria cuenta con un indicador de nivel de carga que permanece encendido para
informar al usuario del estado de la bateria. El indicador brilla con mas intensidad cuando el
producto esta encendido y la luz se atentia cuando esta apagado.

Si el producto esta encendido, la cantidad de segmentos iluminados en el indicador ira
bajando con el tiempo. El producto se apagara poco después de que aparezca un segmento
rojo intermitente. Una vez apagado, el segmento rojo del indicador seguira parpadeando
para indicar que hay que cargar el producto.

Cargar La Bateria
La bateria puede cargarse dentro o fuera de la carcasa.

1. Sacar la cubierta protectora de la toma del cargador y enchufar la fuente de alimentacion.
2. Enchufar la fuente de alimentacién a la corriente.

Indicacion Del Ciclo De Carga

Mientras se carga, la luz del indicador se hard mas brillante y seguird en movimiento hasta
que aparezcan todos los segmentos. En ese punto, la bateria estara totalmente cargada.

Observacion: La bateria puede quedarse enchufada a la corriente sin sufrir ningun dafio.

ADVERTENCIA: USAR UNICAMENTE UNA FUENTE DE ALIMENTACION
HOMOLOGADA Y CARGAR LA BATERIA EN UNA ZONA BIEN VENTILADA. NO
ALMACENAR BATERIAS DESCARGADAS. DE NO USAR EL PRODUCTO, CARGAR LA
BATERIA CADA 3 MESES.

Cambiar La Bateria/El Fusible
Ponte en contacto con tu distribuidor para conseguir una bateria o un fusible de repuesto.

Reciclado

Al final de su vida técnica, la bateria sellada de plomo debe llevarse a un centro de reciclaje
o devolverse al punto de compra.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento esta
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias
perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la
interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado

INDICACIONES DE SEGURIDAD
PARA LAS PILAS/BATERIAS

SEGURIDAD DE LAS PILAS/BATERIAS: LEE ATENTAMENTE ESTAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR O CARGAR LAS PILAS O BATERIAS.

ADVERTENCIA: MANIPULAR Y GUARDAR LAS PILAS/BATERIAS CON PRECAUCION
PARA EVITAR DANOS O LESIONES.

LAS PILAS Y BATERIAS PUEDEN RESULTAR PELIGROSAS.

UNA MANIPULACION INADECUADA DE LAS PILAS Y LAS BATERIAS PUEDE
PROVOCAR LA APARICION DE FUGAS, INCENDIOS O EXPLOSIONES, LO QUE
PODRIA CAUSAR LESIONES GRAVES O DANOS MATERIALES.

Baterias Recargables

» Los certificados de seguridad en zonas peligrosas para entornos con riesgo de
explosién solo son validos para las baterias Peli que se suministran con el equipo.

» Para cambiar los paquetes de baterias, utilizar Gnicamente las baterias Peli
homologadas para el modelo de producto correspondiente. El uso de cualquier otro tipo
de baterias puede afectar al rendimiento del producto, exponer al usuario a lesiones
graves y anular el certificado de seguridad.

» No recargar el equipo en zonas peligrosas.

» Cargar el equipo utilizando la base del cargador Peli que se suministra.

» Las baterias deben cargarse y utilizarse respetando el rango de temperaturas que se
indica en esta tabla.

TIPO DE TEMPERATUREA | TEMPERATUREA DE

BATERIA/PILA DE CARGA FUNCIONAMIENTO

Plomo-acido -15°C a 40°C -15°C a 50°C
(5°F a 104°F) (5°F a 122°F)

. 0°C a40°C —20°C a 50°C
Ni-MH (32°F a 104°F) (—4°F a 122°F)
lon-Litio y 0°C a45°C —20°C a 60°C
LiFePO4 (32°F a 113°F) (—4° F a 140°F)

» NO cargar las pilas alcalinas recargables mientras aun estén en el equipo. Cargar las
pilas alcalinas mientras estan en el equipo podria generar gas o calor, lo que podria
provocar una fuga, una explosion o incluso un incendio, y causar graves lesiones
personales o dafios en el producto.

» Silas baterias recargables se descargan en exceso,* se pueden originar fugas de
gases y electrolitos peligrosos.

» Se recomienda encarecidamente realizar un mantenimiento* de las baterias cada 3
meses. Durante el almacenamiento, la capacidad de la bateria se reduce debido a un
proceso de autodescarga. No utilizar el producto durante largos periodos de tiempo
hara que disminuya la vida util de la bateria. Retirar el cargador del producto antes de
que aparezca la indicacién ‘LISTO’ resultara en una carga inadecuada.

» Si se almacenan productos que contienen baterias recargables, se recomienda hacerlo
en un lugar fresco y seco. Si la temperatura media supera los 25 °C (por debajo de 30
°C), la frecuencia de la carga suplementaria deberia aumentar.

» Se recomienda realizar siempre el mantenimiento de una bateria que haya estado
almacenada antes de su uso.

* Descarga excesiva: La bateria se ha descargado hasta tal punto que se ha producido un dafio irreparable.
Consulta las especificaciones de la bateria para conocer los niveles concretos.

* Mantenimiento de una bateria: Carga la bateria al maximo y luego desconéctala del cargador. Deja la
linterna encendida hasta que se agote por completo la bateria y se apague sola. Vuelve a colocar la
linterna en el cargador y recarga completamente la bateria antes de usarla. Este mantenimiento o “ciclo”
de la bateria ayudara a mantener una carga mas completa durante un periodo de tiempo mas largo.

Advertencia

Si el cargador no indica una carga completa después de repetidos intentos de carga,
o la bateria muestra una marcada reduccion del rendimiento, es necesario sustituir la
bateria.

NO utilizar cargadores disefiados para una tecnologia de bateria, equipo o modelo
diferentes. Hacerlo podria dafiar el producto y exponer al usuario a lesiones graves o
producir dafios materiales.

Baterias recargables de Ni-MH: NO usar baterias recargables de Ni-MH durante mas de
tres (3) afios o 500 ciclos de carga/descarga, lo que ocurra primero. Usar las baterias
recargables de Ni-MH durante mas de tres (3) afios o 500 ciclos de carga/descarga
hara que disminuya el rendimiento de la bateria y podra exponer al usuario a lesiones
graves o provocar dafios materiales.

Baterias recargables de ion-litio y LiFePO4: NO usar baterias recargables de ion-litio
y LiFePO4 durante mas de cinco afios. Usarlas durante mas de cinco afos hara que
disminuya el rendimiento de la bateria y podra exponer al usuario a lesiones graves o
producir dafios materiales.

Bateria de plomo-acido: NO usar baterias de plomo-acido durante mas de cinco afios
0 400 ciclos de carga/descarga con una DOD (profundidad de descarga) del 100 % *,
lo que se produzca primero. Usar las baterias de plomo-acido durante mas de cinco
(5) afios o0 400 ciclos de carga/descarga con una DOD del 100 % haré que disminuya
el rendimiento de la bateria y podra exponer al usuario a lesiones graves o provocar
dafios materiales.

* DOD (profundidad de descarga)*: es la fraccion o porcentaje de la capacidad que se ha quitado de una
bateria totalmente cargada. La profundidad de descarga se define como la cantidad total de energia que
se ha descargado de una bateria, dividida entre la capacidad nominal de la bateria. La profundidad de
descarga se suele expresar en forma de porcentaje.

Reciclaje De Pilas Y Baterias

Al final de su vida util, las pilas y las baterias se deben depositar SIEMPRE en un centro
de reciclaje homologado. No hacerlo puede comportar un delito y provocar la liberacién de
materiales toxicos nocivos.

MANUEL UTILISATEUR PELI™ 9480 RALS

Fonctionnement Du Mat

1. Soulever la téte d’éclairage et le pole en position verticale, puis faire glisser le mat vers le
bas pour le verrouiller dans le support.
2. Pour rentrer le mat, inverser la procédure.

Fonctionnement De La Lampe

1. Appuyer une seule fois sur le bouton (') du clavier pour activer I'éclairage haute
puissance (par défaut).

2. Appuyer sur le bouton du clavier pour basculer entre les modes d’éclairage haute,
moyenne et basse puissance.

3. Appuyer de nouveau sur le bouton (') du clavier pour éteindre.

Remarque : Pour connaitre les spécifications en matiere de performances, voir peli.com.

Lorsqu'’il est branché sur une source d’alimentation CA/secteur, le modéle 9480 fonctionne
en continu.
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Mode Clignotement

1. Maintenir le bouton d) du clavier enfoncé pendant 3 secondes pour que la téte
d’éclairage se mette a clignoter. Sélectionner ensuite le niveau d’éclairage souhaité.

2. Appuyer de nouveau sur le bouton Q) du clavier pour éteindre.

Bloc D’alimentation

Le bloc d’alimentation du modéle 9480 est amovible. Cela permet, si nécessaire, de
continuer a utiliser le produit en remplagant le bloc d’alimentation par un autre bloc
entierement chargé.

Niveau Du Bloc D’alimentation

Le bloc d’alimentation est équipé d’'un moniteur de niveau d’alimentation qui reste allumé en
permanence pour indiquer a I'utilisateur 'autonomie restante de la batterie. Le moniteur de
niveau brille fortement lorsque le produit est allumé et passe en mode veilleuse lorsque le
produit n’est pas utilisé.

Lorsque le produit est allumé, le nombre de segments lumineux du moniteur de niveau
d’alimentation diminue progressivement au fil du temps. Le produit s’éteint rapidement
apres I'affichage d’un seul segment rouge clignotant. Une fois le produit éteint de lui-méme,
le segment rouge unique du moniteur de niveau continue a clignoter, indiquant qu’il faut
recharger la batterie.

Chargement Du Bloc D’alimentation
Le bloc d’alimentation peut étre chargé a l'intérieur ou a I'extérieur du logement principal.

1. Retirer le cache anti-poussiére de la prise de chargement et brancher la fiche sur
I'alimentation électrique.
2. Brancher I'alimentation électrique sur I'alimentation CA/secteur.

Indication Du Cycle De Chargement

Lors du chargement, le moniteur de niveau devient plus lumineux et poursuit son cycle
jusqu’a ce que tous les segments soient affichés. Une fois que I'affichage arréte son cycle et
que tous les segments sont affichés, la batterie est entierement chargée.

REMARQUE : Le bloc d’alimentation peut rester fixé a I'alimentation électrique sans que
cela endommage la batterie.

AVERTISSEMENT : UTILISER UNIQUEMENT UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE
APPROUVEE ET S’ASSURER QUE LE CHARGEMENT EST EFFECTUE DANS

UNE PIECE BIEN AEREE. NE PAS RANGER LE BLOC D’ALIMENTATION S’IL EST
DECHARGE. S| LE BLOC D’ALIMENTATION N’EST PAS UTILISE, LE RECHARGER
TOUS LES 3 MOIS.

Remplacement De La Batterie/Fusible
Contactez votre revendeur pour une batterie ou un fusible de remplacement.

Environnement

Au terme de sa durée de vie technique, la batterie au plomb scellée doit étre envoyée a un
centre de recyclage approprié ou retournée au point d’achat.

Cet appareil est conforme a la partie 15 des régles de la FCC. L'exploitation est soumise
aux deux conditions suivantes :(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles,
et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant
provoquer un fonctionnement indésirable.

SECURITE DES PILES/BATTERIES

SECURITE DES PILES/BATTERIES - VOUS DEVEZ LIRE CES AVERTISSEMENTS ET
INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER OU DE CHARGER VOS PILES/BATTERIES !

AVERTISSEMENT : MANIPULEZ ET RANGEZ CORRECTEMENT LES PILES/BATTERIES
POUR EVITER TOUTE LESION CORPORELLE OU TOUT DOMMAGE MATERIEL

LES PILES/BATTERIES PEUVENT ETRE DANGEREUSES !

LA MANIPULATION IMPROPRE DES PILES ET BATTERIES PEUT MENER A DES
FUITES, DU FEU OU DES EXPLOSIONS QUI PEUVENT CAUSER DE GRAVES LESIONS
CORPORELLES OU DES DEGATS MATERIELS.

Piles Rechargeables

Les agréments de sécurité de sites dangereux pour les environnements explosifs sont
valables uniquement pour le bloc-pile Peli fourni avec I'équipement.

Pour remplacer le bloc-pile, utilisez uniguement un bloc-pile Peli homologué pour le
modele de produit utilisé. L'utilisation d’autres blocs-piles réduira les performances,
exposera 'utilisateur ou d’autres personnes a de graves Iésions corporelles et annulera
I'agrément de sécurité.

L’équipement doit étre rechargé uniquement dans un endroit non dangereux.
L’équipement doit étre rechargé uniquement a I'aide de la base-chargeur Peli fournie.
Les batteries ne doivent étre rechargées et ne doivent fonctionner que dans les plages
de températures indiquées dans le tableau.

TEMPERATURE TEMPERATURE DE

[AEERERICE DE CHARGE FONCTIONNEMENT
Plomb-acide —15°C 4 40°C —-15°C 4 50°C
(5°F a 104°F) (5°F & 122°F)
Ni-MH 0°C 240°C —20°C 4 50°C
(32°F a 104°F) (—4°F & 122°F)
Li-lon et 0°C a45°C —20°C a4 60°C
LiFePO4 (32°F a 113°F) (—4° F & 140°F)

Ne chargez PAS des piles alcalines rechargeables alors qu’elles se trouvent encore
dans I'équipement. Sinon, cela peut dégager du gaz ou de la chaleur interne et
provoquer un dégazage, une explosion, voire un incendie pouvant causer de graves
|ésions corporelles ou dégats matériels.

Un déchargement important* des piles rechargeables peut provoquer un dégazage
potentiellement dangereux et une fuite de I'électrolyte.

Il est fortement conseillé de conditionner* les piles tous les trois mois. Pendant le
stockage, la capacité de la pile baisse en raison de I'auto-déchargement. Si vous
n’utilisez pas le produit pendant des périodes prolongées, cela réduira la durée de vie
des piles. Le retrait du chargeur du produit avant I'indication « PRET » entrainera une
charge inadéquate.

Si les produits sont stockés en conservant les éléments rechargeables a l'intérieur, il est
conseillé de le faire dans un endroit sec et frais. Si la température moyenne dépasse les
25 °C (sous 30 °C), la fréquence des chargements doit augmenter.

Il est recommandé de toujours conditionner une pile/batterie qui a été stockée avant
usage.

* Déchargement important : La quasi-totalité de la capacité de la pile a été déchargée a un point entrainant
des dommages irréparables. Pour connaitre les niveaux spécifiques, reportez-vous aux spécifications de
la pile.

* Conditionnement d’une pile : Chargez entierement votre pile, puis débranchez-la du chargeur. Laissez
votre torche fonctionner jusqu’a ce qu’elle s’éteigne aprés I'épuisement complet de la pile. Placez
de nouveau la torche sur son chargeur et rechargez entierement la pile avant de I'utiliser. Ce «
conditionnement » ou ce « cyclage » de la pile lui permettra de conserver une charge plus complete
pendant plus longtemps.

Avertissement

» Sile chargeur n’indique pas une charge compléete apres plusieurs tentatives de charge,
ou si vous constatez une réduction considérable des performances des piles, remplacez
les piles.

N'utilisez PAS de chargeurs congus pour une technologie de piles, un équipement ou un

modeéle différent(e). Le faire risquerait d’endommager le produit et d’exposer I'utilisateur

a de graves lésions corporelles ou dégats matériels.

» Blocs-piles rechargeables Ni-Mh : n’utilisez PAS de blocs-piles rechargeables Ni-

MH pendant plus de trois ans ou 500 cycles de charge/décharge, selon la premiére
occurrence. L'utilisation de blocs-piles rechargeables Ni-MH pendant plus de trois ans
ou 500 cycles de charge/décharge réduira les performances des piles et exposera
I'utilisateur a de graves Iésions corporelles ou dégats matériels.

» Blocs-piles rechargeables Li-ion et LiFePO4 : n'utilisez PAS des blocs-piles
rechargeables Li-ion et LiFePO4 pendant plus de cing ans. Leur utilisation pendant
plus de cing ans réduira les performances des piles et exposera I'utilisateur a de graves
|ésions corporelles ou dégats matériels.

» Batterie plomb-acide : n'utilisez PAS de batterie plomb-acide pendant plus de cinq ans
ou 400 cycles de charge/décharge avec un déchargement a 100 %*, selon la premiére
occurrence. L'utilisation de batterie plomb-acide pendant plus de cing ans ou 400 cycles
de charge/décharge avec un déchargement a 100 % réduira les performances de la
batterie et exposera I'utilisateur a de graves Iésions corporelles ou dégats matériels.

* Pourcentage de déchargement* : correspond a la capacité retirée de la batterie entiérement chargée.
Cette valeur est définie comme la quantité totale d’énergie qui est déchargée d’'une batterie, divisée par la
capacité nominale de la batterie.

Recyclage Des Piles/Batteries

Mettez TOUJOURS correctement les piles/batteries au rebut dans un centre de recyclage
de piles/batteries. Sinon, vous risquez de commettre un crime et cela risque de dégager des
substances toxiques dangereuses.
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Mastenfunktion

1. Schieben Sie den Lampenkopf und den Mast in eine vertikale Position, dann schieben
Sie den Mast herunter und befestigen diesen in der Halterung.
2. Um den Mast einzufahren, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Beleuchtungsfunktion

1. Dricken Sie die d) Taste auf dem Bedienfeld einmal fir hohe Leistung (Standard).

2. Driicken Sie die Taste auf der Tastatur zum Umschalten zwischen Hoch, Mittel und
Niedrig.

3. Dricken Sie die (') Taste erneut zum Ausschalten.

Hinweis: Fur Leistungsdaten siehe peli.com

Das Einstecken des Modells 9480 in eine Stromsteckdose ermdglicht den Dauerbetrieb.

Blinkmodus \

1. Dricken und halten Sie die O Taste fir 3 Sekunden, damit der Lampenkopf zu blinken
beginnt Dann wéahlen Sie die gewiinschte Leistungsstufe.

2. Driicken Sie die Q) Taste erneut zum Ausschalten.
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Akku

Der Akku des Modells 9480 ist herausnehmbar. Das ermdglicht den Dauereinsatz des
Produkts, indem der verbrauchte Akku bei Bedarf durch einen aufgeladenen Akku ersetzt
werden kann.

Anzeige Des Ladezustands

Der Akku ist einer Anzeige fir den Ladezustand ausgestattet, die dauerhaft beleuchtet
bleibt, damit der Benutzer immer weil}, wie viel Energie die Batterie noch hat. Die
Ladezustandsanzeige leuchtet hell, wenn das Geréat eingeschaltet wird und ist bei
Nichtverwendung abgedunkelt.

Wahrend das Gerat eingeschaltet ist, reduzieren sich die beleuchteten Segmente in der
Anzeige mit der Zeit. Wenn nur noch ein einzelnes, rotes Segment angezeigt wird, schaltet
sich das Gerat bald aus. Nachdem sich das Gerat selbstéandig ausgeschaltet hat, blinkt
das rote Segment in der Ladezustandsanzeige und signalisiert damit, dass ein Aufladen
erforderlich ist.

Aufladen Des Akkus

Der Akku kann im Hauptgehause oder auRerhalb davon aufgeladen werden.

1. Entfernen Sie die Staubschutzkappe vom Ladesockel und stecken Sie den Stecker in die
Steckdose ein.
2. SchlieBen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.

Anzeige Ladezyklus

Wahrend des Ladevorgangs wird die Ladezustandsanzeige heller und blinkt weiter, bis alle
Segmente auf dem Display angezeigt werden. Sobald das Display nicht mehr blinkt und alle
Segmente anzeigt, ist die Batterie vollstandig aufgeladen.

HINWEIS : Der Akku kann ohne Beeintrachtigung an dem Ladegeréat angeschlossen bleiben.

WARNUNG: VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH ZULASSIGE STROMQUELLEN UND
LADEN SIE DIE BATTERIEN IN EINEM GUT BELUFTETEN RAUM AUF. BEWAHREN

SIE AKKUS NICHT IN ENTLADENEM ZUSTAND AUF. LADEN SIE DEN AKKU ALLE 3
MONATE AUF, WENN SIE NICHT VERWENDET WIRD.

Wechsel der Batterie/Sicherung
Kontaktieren Sie lhren Handler bezliglich einer Austauschbatterie oder -sicherung.

Umweltschutz

Nach Ablauf der Lebensdauer des verplombten Blei-Akkus sollte dieser an einem
entsprechenden Wertstoffhof oder bei lhrem Handler abgegeben werden.

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den
folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Interferenzen
verursachen und (2) Dieses Gerat muss alle Stérungen akzeptieren, einschlieBlich
Storungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen kénnen

BATTERIESICHERHEIT

BATTERIESICHERHEIT — DIESE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN MUSSEN VOR
DER VERWENDUNG ODER DEM LADEN DER BATTERIEN GELESEN WERDEN!

WARNUNG: BATTERIEN ORDNUNGSGEMASS VERWENDEN UND AUFBEWAHREN,
UM VERLETZUNGEN ODER SCHADEN ZU VERMEIDEN

BATTERIEN KONNEN GEFAHRLICH SEIN!

EINE UNSACHGEMASSE HANDHABUNG VON BATTERIEN KANN ZU AUSLAUFEN,
BRAND ODER EXPLOSION FUHREN, WAS SCHWERE VERLETZUNGEN ODER
SACHSCHADEN ZUR FOLGE HABEN KANN.

Wiederaufladbare Batterien

» Ex-Schutz-Sicherheitszulassungen fiir explosionsgefahrdete Bereiche sind nur fiir den
Peli Akku gultig, der mit der Ausriistung geliefert wurde.

» Verwenden Sie als Ersatz-Akku nur den zugelassenen Peli Akku fir das Modell des
Produkts, das Sie verwenden. Die Verwendung anderer Akkus kann die Leistung
mindern, den Benutzer oder andere Personen schweren Verletzungen aussetzen und
lasst die Sicherheitszulassung ungliltig werden.

» Die Ausrlstung darf nur an nicht-explosionsgefahrdeten Orten aufgeladen werden.

» Die Ausrustung darf nur mit der mitgelieferten Ladestation von Peli aufgeladen werden.

» Die Batterien mlssen innerhalb der in dieser Tabelle angegebenen Temperaturbereiche
aufgeladen und verwendet werden.

BATTERIETYP LADETEMP. BETRIEBSTEMP.
Bleisiure —-15°C bis 40°C —15°C bis 50°C
(5°F bis 104°F) (5°F bis 122°F)
Ni-MH 0°C bis 40°C —20°C bis 50°C
(32°F bis 104°F) (—4°F bis 122°F)
Li-lon und 0°C bis 45°C —20°C bis 60°C
LiFePO4 (32°F bis 113°F) (—4° F bis 140°F)

» Wiederaufladbare Alkaline-Batterien dirfen NICHT wieder aufgeladen werden, wenn sie
sich noch in der Ausriistung befinden. Das Aufladen von Alkaline-Batterien, wahrend sie
noch in der Ausristung sind, kann zu einer internen Gas- oder Warmebildung und damit
zum Entgasen, zu einer Explosion oder méglicherweise zu einem Brand fiihren, was
wiederum zu schweren Verletzungen oder Sachschaden fiihren kann.

» Eine Tiefenentladung® des Akkus kann zu einem Ausgasen potentiell gefahrlicher Gase
und Elektrolyte fiihren.

» Es wird dringend empfohlen, die Batterien alle drei Monate zu konditionieren*. Wahrend
der Lagerung nimmt die Kapazitat der Batterie aufgrund von Selbstentladung ab. Wenn
das Produkt Uber langere Zeit hinweg unbenutzt bleibt, verkirzt dies die Lebensdauer
der Batterie. Wenn das Ladegerat vom Produkt getrennt wird, bevor ,BEREIT* angezeigt
wird, fihrt das zu einer unzureichenden Aufladung.

» Produkte, die wiederaufladbare Produkte enthalten, sollten an einem kiihlen, trockenen
Ort gelagert werden. Wenn die Durchschnittstemperatur 25°C Uibersteigt (unter 30°C
liegt), sollte die Batterie haufiger ergdnzend geladen werden.

» Es empfiehlt sich, eine Batterie, die gelagert wurde, vor der Verwendung immer zu
konditionieren.

Tiefenentladung: Die Batterie wurde soweit entladen, dass irreparable Schaden aufgetreten
sind. Siehe Batterie-Spezifikationen fiir die bestimmten Niveaus.

*

Eine Batterie konditionieren: Die Batterie vollstandig aufladen und dann vom Ladegerat
trennen. Das Licht brennen lassen, bis die Batterie vollstandig entleert ist und die
Taschenlampe von selbst ausgeht. Die Lampe wieder an das Ladegerat stecken und die
Batterie vor der Verwendung vollstéandig aufladen. Diese Konditionierung der Batterie hilft,
eine vollere Ladung fiir einen langeren Zeitraum zu erhalten.

Warnung

» Wenn das Ladegerat auch nach wiederholten Ladeversuchen keine volle Ladung
anzeigt oder die Batterie einen deutlichen Leistungsabfall aufweist, ist ein Austausch der
Batterie erforderlich.

» Verwenden Sie KEINE Ladegeréte, die fiir eine andere Batterietechnologie oder
Ausristung oder ein anderes Modell ausgelegt sind. Anderenfalls kann das Produkt
beschadigt werden und es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder
Sachschéaden.

» Wiederaufladbare Ni-MH Akkus: Wiederaufladbare Ni-MH-Akkus dirfen nicht Ianger als
drei Jahre oder 500 Lade-/Entladezyklen verwendet werden, je nachdem, was friher
eintritt. Die Verwendung von wiederaufladbaren Ni-MH-Akkus langer als drei Jahre oder
500 Lade-/Entladezyklen reduziert die Leistung der Batterie und setzt den Benutzer
schweren Verletzungen oder Sachschaden aus.

» Wiederaufladbare Li-lonen- und LiFePO4-Akkus: Wiederaufladbare Li-lonen- und
LiFePO4-Akkus dirfen NICHT langer als fiinf Jahre verwendet werden. Die Verwendung
Uber einen Zeitraum von mehr als fiinf Jahren reduziert die Leistung der Batterie und
setzt den Benutzer schweren Verletzungen oder Sachschaden aus.

» Bleisaurebatterie: Bleiséurebatterien diirfen NICHT langer als fiinf Jahre oder 400 Lade-/
Entladezyklen bei 100% DoD (Entladungstiefe) * verwendet werden, je nachdem, was
friiher eintritt. Die Verwendung von Bleisaurebatterien langer als drei Jahre oder 400
Lade-/Entladezyklen bei 100% DoD reduziert die Leistung der Batterie und setzt den
Benutzer der Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschaden aus.

* DoD (Entladungstiefe) *: ist der Anteil oder Prozentsatz der Kapazitat, die aus der vollstéandig geladenen
Batterie entnommen wurde. Die Entladungstiefe ist definiert als die gesamte Energiemenge, die aus
einer Batterie entnommen wird, geteilt durch die Nennkapazitat der Batterie. Die Entladungstiefe wird
normalerweise als Prozentsatz ausgedriickt.

Batterie-Recycling

Die Batterien sind IMMER ordnungsgemaR bei einem zugelassenen Recyclingcenter
fiir Batterien zu entsorgen. Nichtbeachtung kann eine Straftat sein und zur Freisetzung
schédlicher, giftiger Stoffe flihren.

MANUALE UTENTE PELI™ 9480 RALS

Funzionamento Delle Aste

1. Sollevare la testa e il fusto della torcia in posizione verticale, quindi far scorrere I'asta
verso il basso per bloccarla nel supporto.
2. Per ridurre I'asta, invertire la procedura

Funzionamento Della Torcia

1. Premere il pulsante (') sul tastierino una volta per I'alta potenza (predefinito).

2. Premere il pulsante sul tastierino per modificare la potenza tra alta, media e bassa.
3. Premere nuovamente il pulsante (') sul tastierino per spegnere.

NOTA: Per le specifiche relative alle prestazioni, visitare il sito Peli.com o peli.com

La 9480 funziona continuamente mentre € collegata all'alimentazione c.a./di rete.

Modalita Lampeggiante

1. Tenere premuto il pulsante (') sul tastierino per 3 secondi e la testa della torcia
lampeggera. Quindi, selezionare il livello di potenza desiderato.
2. Premere nuovamente il pulsante d) sul tastierino per spegnere.

Alimentatore

L’alimentatore 9480 & rimovibile. Questo consente I'utilizzo continuo del prodotto
sostituendolo con un altro alimentatore completamente carico quando richiesto. Per
rimuovere I'alimentatore basta rilasciare i fermi e sollevare dalla maniglia.

PART # REV ECR #

®

Livello Dell’alimentatore

L’alimentatore & dotato di un monitor del livello di alimentazione che rimane costantemente
illuminato per informare I'utente della quantita di carica residua nella batteria. Il monitor del
livello si illuminera intensamente quando il prodotto viene acceso e con luce soffusa quando
non in uso.

Quando il prodotto € acceso, il numero di segmenti illuminati sul monitor del livello si ridurra
gradualmente nel corso del tempo. Il prodotto si spegnera poco dopo la visualizzazione di
un solo segmento rosso lampeggiante. Quando il prodotto si sara spento, un solo segmento
rosso sul monitor di livello continuera a lampeggiare, indicando la necessita di ricarica.

Ricarica Dell’alimentatore
L'alimentatore pud essere caricato all'interno o all'esterno dell’alloggiamento principale.

1. Rimuovere il cappuccio antipolvere dalla presa di ricarica e collegare I'alimentazione.
2. Collegare l'alimentazione alla rete/c.a.

Indicazione Del Ciclo Di Ricarica

Durante la ricarica, il display del monitor di livello diventera piu luminoso e continuera

ad aggiungere ciclicamente segmenti fino a quando tutti i segmenti del display non sono
visualizzati. Una volta terminato il ciclo del display e quando tutti i segmenti sono visualizzati,
la batteria sara ricaricata completamente.

NOTA: L'alimentatore pud essere lasciato collegato all’alimentazione senza danni alla
batteria.

ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO UN’ALIMENTAZIONE ADEGUATA E ACCERTARSI
CHE LA RICARICA AVVENGA IN UN AMBIENTE BEN VENTILATO. NON RIPORRE GLI
ALIMENTATORI DA SCARICHI. QUANDO NON IN USO, RICARICARE L’ALIMENTATORE
OGNI 3 MESI.

Sostituzione Della Batteria/Fusibile
Contattare il proprio rivenditore per una batteria o fusibile sostitutivi.

Ecocompatibilita

Al termine della sua vita tecnica, la batteria sigillata al piombo deve essere inviata a un
centro di riciclaggio idoneo o riportata al punto di acquisto.

Questo dispositivo & conforme alla sezione 15 delle regole fcc. L'utilizzo & soggetto alle
seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non puo causare interferenze nocive e (2)
questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possano
causare un funzionamento indesiderato

SICUREZZA DELLE BATTERIE

SICUREZZA DELLE BATTERIE: E NECESSARIO LEGGERE QUESTE AVVERTENZE E
ISTRUZIONI PRIMA DI USARE O CARICARE LE BATTERIE!

ATTENZIONE: PER EVITARE LESIONI O DANNI, MANIPOLARE E CONSERVARE
CORRETTAMENTE LE BATTERIE

LE BATTERIE POSSONO ESSERE PERICOLOSE!

UNA MANIPOLAZIONE INCORRETTA DELLE BATTERIE PUO COMPORTARE PERDITE,
INCENDI O ESPLOSIONI CHE POSSONO CAUSARE GRAVI INFORTUNI O DANNI
MATERIALI.

Batterie Ricaricabili

» Le Certificazioni di sicurezza in luoghi potenzialmente pericolosi relative agli ambienti
esplosivi sono valide esclusivamente per il pacchetto batterie Peli fornito in dotazione
con I'apparecchiatura.

» Per la sostituzione del pacchetto batterie, utilizzare esclusivamente il pacchetto
batterie Peli approvato per il modello di prodotto in uso. L'uso di altri pacchetti batterie
riduce le prestazioni, espone I'utente o altri a gravi infortuni e annullera la validita della
certificazione di sicurezza.

» L'apparecchiatura deve essere ricaricata unicamente in luoghi non pericolosi.

» Per ricaricare I'apparecchiatura, utilizzare esclusivamente la base caricabatterie Peli in
dotazione.

» Le batterie devono essere ricaricate e utilizzate negli intervalli di temperatura indicati
nella presente tabella.

TEMPERATURA | TEMPERATURA
TIPO BATTERIA | RICARICA DI ESERCIZIO
. . da-15°C a40°C da-15°C a 50°C
Piombo-Acido | . 5oF 2 104°F) | (da 5°F a 122°F)
NiVH da0°Ca40°C | da—20°Ca50°C

(da 32°F a 104°F) | (da—4°F a 122°F)

Li-on e da 0°C a 45°C da—20°C a 60°C

LiFePO4 (da 32°F a 113°F) | (da—4° F a 140°F)

» NON caricare batterie alcaline ricaricabili mentre sono ancora nell’apparecchiatura. La
carica di batterie alcaline da dentro I'apparecchiatura puo infatti generare gas o calore
all'interno della torcia, con conseguente fuoriuscita di gas, scoppio o rischio di incendio
che possono causare gravi infortuni o danni materiali.

» Se scaricate completamente*, le batterie ricaricabili possono sprigionare gas ed elettroliti
potenzialmente pericolosi.

» Si consiglia fortemente di eseguire il rodaggio* delle batterie ogni tre mesi. Durante lo
stoccaggio, la capacita della batteria si riduce a causa dello scaricamento automatico.
Lasciando il prodotto inutilizzato per lunghi periodi di tempo si ridurra la durata della
batteria. Lo scollegamento del caricatore dal prodotto prima dell'indicazione “READY”
(pronto) comportera una ricarica inadeguata.

» In caso di stoccaggio di prodotti contenenti componenti ricaricabili, si consiglia di farlo
in un luogo fresco e asciutto. Se la temperatura media supera 25°C (non oltre 30°C), la
frequenza di ricarica supplementare dovrebbe essere aumentata.

» Si consiglia di eseguire sempre il rodaggio di una batteria che sia stata stoccata prima
dell'uso.

* Scaricamento profondo: la batteria & stata lasciata scaricare la maggior parte della sua capacita fino a
un punto oltre il quale si & verificato un danno irreparabile. Vedere le specifiche della batteria per i livelli
specifici.

* Rodaggio di una batteria: caricare al massimo la batteria e poi scollegarla dal caricabatterie. Lasciare la
luce in funzione fino a quando la batteria non € completamente scarica e si spegne da sola. Riporre la luce
sul suo caricabatterie e ricaricare completamente la batteria prima di utilizzarla. Questo rodaggio o “ciclo”
della batteria la aiutera a mantenere una carica pit completa per un periodo di tempo superiore.

Attenzione

» Se il caricabatterie non indica una carica completa dopo ripetuti tentativi di carica, o la
batteria mostra una marcata riduzione delle prestazioni, & necessaria la sostituzione
della batteria.

» NON utilizzare caricabatterie progettati per una tecnologia, un’apparecchiatura o un
modello di batteria diversi. Farlo potrebbe danneggiare il prodotto ed esporre I'utente a
gravi infortuni o danni materiali.

» Pacchetti batterie ricaricabili Ni-MH: NON utilizzare pacchetti batteria Ni-MH ricaricabili
per oltre tre anni o 500 cicli di carica/scarica, a seconda di quale scadenza avviene
prima. L'utilizzo di pacchetti batteria Ni-MH ricaricabili per oltre tre anni o 500 cicli di
carica/scarica riduce le prestazioni della batteria ed espone I'utente a gravi infortuni o
danni materiali.

» Pacchetti batterie ricaricabili Li-lon e LiFePO4: NON utilizzare batterie ricaricabili Li-lon e

LiFePO4 per piu di cinque anni. L'utilizzo per un periodo superiore ai cinque anni ridurra

le prestazioni della batteria ed esporra I'utente a gravi infortuni o danni materiali.

Batteria al piombo-acido: NON utilizzare batterie al piombo-acido per oltre cinque anni o

400 cicli di carica/scarica al 100% di profondita di scarica (DoD, Depth of Discharge) *, a

seconda di quale scadenza avviene prima. L'utilizzo di batterie al piombo-acido per oltre

cinque anni o 400 cicli di carica/scarica al 100% di profondita di scarica (DoD, Depth of

Discharge) riduce le prestazioni della batteria ed espone I'utente a gravi infortuni o danni

materiali.

* DoD (Depth of Discharge, profondita di scarica)*: € la frazione o la percentuale di capacita rimossa dalla
batteria completamente carica. La profondita di scarica si definisce come la quantita totale di energia
scaricata da una batteria, divisa per la capacita nominale della batteria. La profondita di scarica &
normalmente espressa sotto forma di percentuale.

Riciclaggio Delle Batterie

Smaltire SEMPRE correttamente le batterie presso un centro autorizzato al loro riciclaggio.
Non farlo puo costituire un reato e portare al rilascio di materiali tossici dannosi.

PYKOBOMCTBO MNOJIb3OBATENA PELI™ 9480 RALS

YctaHoBKa Mauthli

1. TogHWMWUTE CBETOBYIO rONOBKY U CTONKY B BEPTUKANbHOE NOMNOXEHUE, a 3aTeM CMecTuUTe
MauTy BHU3, YTOObI 3apMKCMPOBATL €€ Ha Kpenexe.

2. ,D,nﬂ CBOpayMBaHNA MadTbl MOBTOPUTE TY Xe npouenypy B OﬁpaTHOM nopsake.

Akcnnyatauusa PoHaps

1. [ns nony4yeHusi BbICOKON MOLLHOCTU OCBELLEHMS (HacTpowiKa Nno yMONMYaHUIo) HaxmuTe
KHOMKY (') Ha KnaBuaType oavH pas.

2. lepeknioveHne Mexay pa3HbIMU YPOBHAMM MOLLHOCTU OCBELLEeHUst (BbICOKUI/cpeaHnin/
HW3KWIT) OCYLLEECTBSIETCS NyTeM MOBTOPHOTO HaXaTusi KHOMKW Ha knaBuarype.

3. [Insi BbIKMIOYEHWSI yCTPOWCTBA HAXXMUTE MOBTOPHO KHOMKY (') Ha KnaBsuaType.

NPUMEYAHME: Paboune xapakTepucTMKM CMCTEMbI yKka3aHbl Ha caiite Peli.com nnu peli.
com

Cuctema 9480 byner paboTtaTb B Te4EHWE ANUTENbHOMO BPEMEHN NPU YCNOBUN
NOAKIOYEHNS K CETU NUTaHUS NepeMEHHbBIM TOKOM.

Mwurarowunm Pexum

1. Haxmure u yaepxmeaiire kHorky (1) Ha knasuatype B Teuenme 3 cekyHa, nocne yero
CBETOBasi FOMoBKa HaYHeT Muratb. 3aTeM BbiGepuTe Tpebyemblit ypOBEHb MOLLIHOCTU.
2. [insi BbIKIIOYEHWs YCTPOVCTBA HaxMuTe NosTopHO kHomky (1) Ha knasmatype.

Moaynb lNMutaHus

Mogynb nutaHus yctponctea 9480 sBnseTcs cbeMHbIM. [py HEOBXOANMOCTH ANUTENBHOMO
MCMOMb30BaHNSA U3AENNS 3aMEeHUTE ero pa3psXKeHHbI MoAYMNb NUTaHWS APYTUM, NOMHOCTLIO
3apshkeHHbIM Mogynem nuTaHus. [ins n3sneyeHns Moayns NUTaHus NpocTo ocnabbre
3aXUMbl ¥ NOAHMMWTE MOAYIb 32 PYUKY.

YpoBeHb 3apsga Moaynsa MNutaHusa

Mopaynb NUTaHus oCcHalleH MOHUTOPOM YPOBHS 3apsia, KOTOopblii Bceraa NoAcBevmBaetcs,
4yTO6bI MHOPMUPOBaTL Monb3oBaTenst 06 ocTaToMHOM ypoBHe 3apsiga batapew. MNpu
BKIOYEHUM YCTPOWCTBA MOHUTOP YPOBHS 3apsaa GyaeT ropeTb sipkum ceeTom. Koraa
YCTPOWCTBO HE UCMOMNb3YeTCsl, MOHUTOP YPOBHS 3apsfa He NOACBEYMBaETCS.

Koraa ycTpoiicTBO BKIOYEHO, KONIMYECTBO CErMEHTOB, OTOBpaXatoLLMXCs Ha MOHUTOpe
YPOBHSI 3apsiaa, ByAeT NOCTENEHHO YMEHbLIATLCS C TEYEHNEM BPEMEHU. YCTPOICTBO
BbIKIIOYNTCS BCKOPE MOCIe Havyarna MuraHusi e4MHCTBEHHOTO OCTaBLLErocsi KpacHOro
cermeHTa. Kak TonbKo nsfenue BbIKMOYNTCS, €ANHCTBEHHbIN OCTaBLUMIACS KPacHbIN
CErMeHT Ha MOHUTOPE YPOBHS 3apsifia MPOLOIKUT MUraTb, CUTHANMU3NPYst O HEOBXOAMMOCTH
nepesapsiaku.

RELEASE DATE DATE

3apsgka Moayns NMurtaHus

Mogyrnb NMTaHUs MOXET 3apskaTbCsl KaK NPU YCTAHOBKE BHYTPU MaBHOMO Kopnyca, Tak v 3a
ero npepenamu.

1. CHuMUTE MbiNesalyTHYIO KPbILLKY C rHe3fa Ans 3apsiakv U NoAcoeanHUTe 6ok NuTaHus.
2. lMNopgcoenuHuTe GOK MUTAHUS K CETU NEPEMEHHOTO ToKa.

MUHpaunkauma MNMpouecca 3apsagku

Bo Bpems 3apsiaku MOHUTOP YPOBHS 3apsifa OyaeT noAcBevMBaThCsl, a CErMeHTbI Ha
HemMm 6y,qu LUMKINYECKN 3aropatbCH, NoKa BCe CerMeHTbl Ha ANCnnee He Ha4yHyT ropeTb
HenpepbIBHO. Kak Tonbko cerMmeHTbl Ha aucnree nepectaHyT 3aropatbCA LMKNUYEeCcKu n
Ha4yHYT CBETUTLCA NOCTOAHHO, 3TO 6y,qu 0O3Ha4aTb, 4YTO 6aTapeﬂ MNOJTHOCTbLIO 3apskeHa.

ANPUMEYAHME: Moaynb NUTaHWsi MOXHO OCTaBNsATb MOAKMIOYEHHbIM K 610Ky nuTaHus 6e3
kakoro-nu6o Bpena ans 6atapeu.

BHUMAHMUE! UCMONb3YUTE UCKIMOUYUTENBHO UCTOYHUKM NMUTAHUS,
OOOBPEHHbIE MPOU3BOAUTENEM JAHHOIO YCTPOWCTBA. 3APSXXAUTE
YCTPOWCTBO UCKMIOYUTENBHO B MOMELLEHUU C AOCTATOYHOW
BEHTUNALUMEN. HE XPAHUTE MOAYNU NMUTAHUSA B PA3PSDKEHHOM COCTOSIHUMW.
ECIU Bbl HE NNTAHUPYETE NMOJNIb3OBATLCA MOAYIEM NMUTAHUA B TEYEHUE
ANMUTENBbHOIO BPEMEHW, EFO HEOBXOAUMO NEPE3APAXATb KAXKOBIE 3
MECALA.

3ameHa Barapewu/lpegoxpaHutens
Mpun HeobxoaMmocTK 3aMeHbl GaTapen Unu NpegoxpaHnTens obpaTuTecb kK CBOeMy AUNEPY.

3awumTa Okpyxarowen Cpeabl

Mo 3aBepLUEHUN YCTAHOBNEHHOIO CPOKa CIyX0Obl FEPMETUYHO YNaKOBaHHYH CBUHLIOBYHO
6aTtapeto Heob6xoaMMO OTNPaBUTb B MOAXOAALLMIA LEHTP no yTunuaaumm 6atapei nnbo xe
BEPHYTb MO MECTY MOKYMKW yCTPOWCTBA.

HacrTosiLiee ycTpoicTBO COOTBETCTBYET TpeboBaHWSIM, ykadaHHbIM B YacTu 15

npasun degepanbHOro areHTCTBa CLua No CBA3W. JKCnnyataums 4aHHOrO YCTPoCTBa
YAOBMETBOPSET ABYM crieaytomm ycrnosusam: (1) HacTosiLee ycTpoicTBo He cospaet
BpeaHbIX Nomex; (2) HacTosiLLee YCTPOWCTBO AOMKHO paboTtaTb Npy Hanuunm niobbix Nomex,
BKI0Yas Takue, KoTopble CnocobHbI BbidbiBaTb cbon B pabote o60pynoBaHus.

NPABUNA BE3OMNACHOIO
OBPALLEHWA C BATAPEAMU

MNPABUIIA BE3OMNACHOIO OBPALLEHNA C BATAPEAMU — NPEXOE YEM
NCMONb30BATb UINU 3APAXATb BATAPEU, OBA3ATENTIbHO NPOYUTATb
NPEAYNPEXOEHUA U UHCTPYKLIUM B 3TOM JOKYMEHTE!

BHUMAHUE! BO U3BEXXAHUE TPABM U I'IpBPE)KJ]EHVIVI COBIMIOOATb NMPABUNA
MO OBPALLEEHUIO U XPAHEHUIO BATAPEN

BATAPEU MOIYT NPEACTABNATb ONACHOCTb!

HENPABUITIbHOE OBPALLEHUE MOXET NMPUBECTU K CEPbE3HbIM TPABMAM
U MATEPUATIbHOMY YLLEPBY, BbI3BAHHbIM HAPYLLEHVMEM LIENTIOCTHOCTH,
BO3roPAHUEM 1NN B3PbIBOM BATAPEMW.

AkkymynaTopHble Batapeu

» CneuuanbHble pa3peLleHns Ans B3pbIBOOMACHbIX CPea AeNCTBUTENbHbI TONLKO ANs
akkymynsatopos Peli, npunaraembix k 06opyaoBaHuio.

» B KayecTBe CMeHHbIX akKyMynsaTOpOB paspeLlaeTcs UCMomnb3osBaTh TONLKO
akkymynsTtopsl Peli, npegHasHaveHHble A8 KOHKPETHOrO u3fenus. Skennyarauus
C aKkKyMynsTopamu Apyroro TUna MOXeT NPUBECTU K YXyALIEHWUIO XapaKTepucTuk
obopyaoBaHVs U NpeacTaBnATL ONAacHOCTb AN 340POBbS NONb3oBaTeNs UNK Apyrnx
nuu. Paspeluenuns, nogTeepxaatolime 6e30nacHoOCTb aKCmnyaTaLmn, B 3TOM criyyae
yTpaunBaloT CBOKO CUNY.

» O6opynoBaHve pa3pellaeTtcsi 3apsbkaTb TONbKo B 6e30mnacHbIX YCrNoBuMsIX.

» OBopynoBaHue paspellaeTcsi 3apskaTb TOMbKO C MOMOLLbIO MPUNaraeMoro 3apsiiHoro
ycTpoiicTea Peli.

» BaTtapeu paspeluaetca 3apsxaTb 1 3KCNNyaTMpoBaTh Npu Temnepartypax, ykasaHHbIX B
Tabnuvue Huxe.

TEMMNEPATYPA
3APAOKN

PABOYASA

TUN BATAPEU TEMMNEPATYPA

o1 —15°C po 40°C
(ot 5°F pno 104°F)

ot —20°C a 50°C

CBuHUOBO-KUCNOTHLIE (o1 —4°F 1o 122°F)

Hukenb-
MeTtannornapuaHsie

o1 0°C po 40°C
(o1 32°F no 104°F)

ot —20°C a 50°C
(ot —4°F po 122°F)

ot —20°C a 60°C
(oT —4° F po 140°F)

Jutnit-UoHHble
WU LiFePO4

o1 0°C go 45°C
(ot 32°F po 113°F)

» [Ons 3apsgkm OBA3ATEJIbHO n3Bneyb LenovHble akkyMynsTopbl 3 obopyaoBaHus.
B npoTtvBHOM criyyae BHyTpy 060pyAoBaHNs ckannmneaeTcs ra3 unu Tenno, noa
BO3AENCTBMEM KOTOPbIX GaTapen MoryT yTpaTuTb LIeNOCTHOCTb, B30PBATLCS MW
3aropeTbCsi, MPUYMHUB CEPbE3HbIE TPaBMbl U MaTepuarbHbli yLep6.

» Bo3MoOXHa yTeuka noTeHuManbHO onacHbIX ra3oB 1 31eKTPONUTOB B cryyae rnybokom
paspsiakv akkymynstopa.

» HacTosTensHo pekoMeHAyeTcsi NPOU3BOAUTL KOHAMLIMOHUpOBaHUe* 6atapen Kkaxable
Tpy MecsiLa. Bo Bpemsi xpaHeHWsi emkocTb BaTapeii nagaert B pesynsrate camopaspsja.
[nuTenbHoe HeMcnonb3oBaHUs U3AENNS NPUBOANT K COKPALLEHNIO CPOKa CryXObl
6atapev. OTcoeAnHEHWE 3apsiAHOrO YCTPOCTBA OT U3AEnust fO TOro, Kak 3aroputcs
MHOMKaTOpP rOTOBHOCTU, MPUBOAUT K HEMOSTHOW 3apsiakKe.

» Wapenus, cogepxallumne akkyMynsTopbl, PeKOMEHAYETCA XpaHUTb B CyXOM NPOXafHOM
mecTe. Ecnu cpegHue Temnepatypbl npesbiwatoT 25°C (77°F) (Hwke 30°C nnun 86°F),
crepyet yBenMunTb YacToTy AOMONHUTENBHOW 3apSAKU.

» [locne xpaHeHUst pekoMeHAyeTCs BbIMOMHUTL KOHAMLMOHMPOBaHKe GaTapei.

* My6okuit paspsif: batapesi paspsikaeTcsi NoYTH NOSTHOCTBIO 10 KPUTUHECKOTO YPOBHS, HUKE KOTOPOTO
6aTapes nonyyaeT HeycTpaHUMbIe NOBPexaeHUsi. COOTBETCTBYIOLLMI YPOBEHb YKasaH B TEXHUYECKNX
xapaKTepucTukax 6arapeu.

* KoHauuuoHupoBaHue 6arapeu: MonHOCTLIO 3apsanTs Gatapeto M 0TCOEANHUTB OT 3apsiAHONO YCTPOCTBA.
BkiouuTh hOHAPUK U He BbIKMOYaTh ero A0 Tex Mnop, rnoka 6arapes He paspsanTCs NONHOCTBIO U He
BbIKMIOUMTCS (hoHapuK. MOAKMIoUNTL hOHAPUK K 3apsiiHOMY YCTPOCTBY U NOMHOCTLIO 3apsianTb Gatapeto.
KOHAMLMOHMPOBaHIME — NPOLIECC, NO3BOSSIOLLMIA «Nepe3arpy3nTby Gatapeto 1 COXPaHUTbL MakcMarbHYo
€MKOCTb B TEHYEHWE ANUTENBHOTO BPEMEHMU.

BHumaHue

» Ecnu B pesynbrate MHOrOKpaTHbIX MOMbITOK HE yAaeTcs 3apsanTb 6atapen 40 ypoBHS,
npW KOTOPOM 3aropaeTcs UHAMKATOP MOMHOro 3apsiaa, U NPOU3BOAUTENbHOCTbL
6aTapeu 3HaunTenbHO yxyawmnack, HeobxoaMmo 3ameHuTb BaTtapeto.

» HE UCMNOJNb3OBATb 3apsaHble ycTpoWcTBa, NpeaHas3HaYeHHble Ans Apyrux
TEXHOSMOMM, yCTPOWCTB 1 Moaenein. BoaMoxHO nospexaeHve nsnenus n
BO3HVKHOBEHME CUTYaLMIA, BNEKYLLIMX Cepbe3Hble TpaBMbl U MaTepuasbHbli yuepb.

» Hukenb-metannorngpugHelie akkymynatopsl HE UCMOJNb3OBATb Hukenb-
meTannornapuaHble akkymynatopbl 6onee Tpex net unu nocne 500 umnknos 3apsaa-
paspsiaa, B 3aBUCMMOCTM OT TOrO, Kakoe 13 cobbITWiA HACTyNuT nepsbIM. Mocne Tpex net
akcnnyatauum nnm 500 UMKNOB 3apsaa-paspsaa yxyaLWwalTcs XapakTepucTukn oHaps
1 BO3HMKAaET pUCK Cepbe3Hol TpaBMbl U MaTepuarnbHoro yuiepba.

» JInTnn-nonHble n LiFePO4 akkymynatopbl HE MUCTONb30OBATb nuTUin-MoHHbIE
n LiFePO4 akkymynsatopbl 6onee natu net. MNocne aToro cpoka yxyALuarTes
XapaKkTepucTuku b6atapen 1 BO3HMKaET PUCK CepPbe3HON TpaBMbl U MaTepuanbHOro
yuepb6a.

» CBUHLOBO-KMCNOTHbIe akkymynsaTopel HE UCTMOJIb3OBATb CBMHLIOBO-KUCMOTHBIE
akkymynaTopbl 6onee nsTb net unu nocne 400 yuknos 3apsiaa-paspsaa npu 100% DOD
(ry6uHa paspsiga) *, B 3aBUCMMOCTU OT TOTO, Kakoe M3 COBbITUIA HACTYNUT NePBbIM.
Mocne natu net akcnnyartaummn unu 400 uuknos 3apsiaa-paspsaa (npu 100% DOD)
3HAYNTENbHO YXY/ALLAIOTCA XapaKTepUCTUKKN (hOHaps U BO3HWKAET pUCK Cepbe3How
TpaBMbl M MaTepuarnbHoro yiiepba.

* DOD (Depth Of Discharge, rny6uHa pa3spsiga) *: MpoLeHT HOMUHaNbHON EMKOCTU, CHATO Npu paspsiae
Gatapew. MybuHa pa3psaa onpeaenseTcs kak eMKOCTb MOMHOCTLIO 3apshKeHHON 6aTtapen, AeneHHas Ha
HOMWMHanbHyto emkocTb 6aTapeu. [MybuHa paspsga 06bIYHO BblpaxaeTcsi B NMPOLEHTax.

YTunusauua batapen

Y1unuaumposatb TONbKO Hagnexalum o6pasom B cneumanbHbIX LeHTpax no yTunusaumm
6aTapeit. HenpaBunbHas yTunm3aumnsi MOXeT SBNATbCS HapyLweHneM 3akoHa. Mpu
HenpaBuIbHON YTUN3aLMM BO3MOXEH BbIXOA BPEAHbLIX Y TOKCUYHBIX MaTeprarnos.

PELI 1 YEAR LIMITED GUARANTEE

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) guarantees its Remote Area Lighting Systems (RALS) against defects in
materials and workmanship under normal use, service, and maintenance for a period of one year from the
date of purchase. With valid dated proof of purchase, Peli will either repair or replace any defective product,
at our sole option. All claims under this guarantee, of any nature, are barred if the product has been altered
or in any way physically changed, or subjected to abuse, misuse, negligence or accident.

For complete details refer to: www.peli.com/peli-warranty

GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO

Peli Products, S.L.U («Peli») ofrece una garantia para sus sistemas de iluminacion de areas remotas
(RALS, por sus siglas en inglés) que cubre los defectos en materiales y mano de obra en condiciones
normales de uso, funcionamiento y mantenimiento; la duracion de la garantia es de un afio a partir de

la fecha de compra. Tras la recepcion del comprobante de compra vélido, Peli reparara o sustituira los
productos defectuosos, a su entera discrecion. Si el producto presenta alteraciones, dafios o modificaciones
fisicas de cualquier tipo, o bien se ha hecho un mal uso, un uso abusivo, o ha sido objeto de negligencias o
accidentes, la garantia quedara anulada.

Mas informacién en: www.peli.com/peli-warranty

GARANTIE LIMITEE D’UN AN

Peli Products, S.L.U. (« Peli ») garantit ses produits RALS (Remote Area Lighting Systems — Systemes
d’éclairage de zones difficiles d’accés) contre tout défaut matériel et de fabrication dans des conditions
normales d'utilisation, d’entretien et de maintenance, pour une durée d’'un an a compter de la date d’achat.
En présence d’'une preuve d’achat datée valide, Peli réparera ou remplacera tout produit défectueux, a sa
seule discrétion. Toute demande de prise en charge sous cette garantie, de quelque nature que ce soit, sera
refusée si le produit a été modifié ou physiquement changé d’une fagon ou d’une autre ou encore sujet a un
traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complétes, consultez la page suivante : www.peli.com/peli-warranty

1 JAHR BESCHRANKTE GARANTIE

Peli Products, S.L.U. (,Peli*) ibernimmt fiir seine Beleuchtungssysteme fiir abgelegene Gebiete (RALS)
bei normaler Nutzung, Wartung und Pflege eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum auf Material- und
Verarbeitungsfehler. Bei Vorlage eines giiltigen, datierten Kaufbelegs wird Peli in alleinigem Ermessen
defekte Produkt reparieren oder wahlweise ersetzen. Anspriiche jeglicher Art aus dieser Garantie sind
ausgeschlossen, wenn das Produkt verandert, beschadigt oder auf andere Art physikalisch verandert wurde
oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlassigkeit oder eines Unfalls war.

Beziehen Sie sich fiir die vollstandigen Angaben auf: www.peli.com/peli-warranty

GARANZIA PELI LIMITATA DI 1 ANNO

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) garantisce i suoi sistemi di illuminazione per aree remote (RALS, Remote Area
Lighting System) contro i difetti dei materiali e di lavorazione in condizioni normali di utilizzo, assistenza e
manutenzione per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto. A fronte di una prova di acquisto valida e
datata, Peli riparera o sostituira, a sua esclusiva discrezione, gli eventuali prodotti difettosi. Tutte le richieste
in garanzia vengono bloccate, qualunque sia la loro natura, qualora il prodotto sia stato alterato, modificato
fisicamente in qualunque modo oppure sia stato oggetto di uso improprio, negligenza o incidenti.

Per maggiori dettagli fare riferimento a: www.peli.com/peli-warranty

OAHONETHAA OrPAHUYEHHAA TAPAHTUA PELI

Komnaxus Peli Products, S.L.U. (aanee — «Peli») rapaHTupyeT oTcyTCTBUE AeheKTOB MaTepuanos v
NpOM3BOACTBEHHOTO Bpaka B ee MOBUIbHbIX OCBETUTENbHbIX cucTemax (RALS) npu HopMaribHbIX YCIIOBUSX
UX 3KCMyaTaLumm, obecryxvBaH1s 1 yxofa B TeYeHUe OfHOTO roAa co AHs npuobpeTeHus. Mpu Hanuuum
[AeiCTBUTENbHOTO AOKYMEHTA, NOATBEPXKAAIOLLErO NOKYTKY, C ykasaHHOW B Hem AaToii Peli oTpemMoHTupyeT
nn6o 3ameHunT nio6oe AedekTHOe u3aenme nNo cBoemy COGCTBEHHOMY €ANHONMNYHOMY YCMOTPEHMIO.
Hvikakne TpeboBaHUs MO AaHHOW rapaHTUK Kakoro 6bl TO HU BbINO xapakTepa He NPUHUMAIOTCS, eCrn
nsaenve 66110 MOANMULIMPOBAHO, M3MEHEHO NGO NoABEPrHYTO HeHaaexalleMy UCMonb3oBaHuIo,
HebpexHOMYy 06paLLeHIio NN aBapUNHOMY BO3LEHCTBUIO.

MonHyto nHdopmaumio cMm. Ha Beb-canTe www.peli.com/peli-warranty
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