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PROTEZIONE NEI LAVORI DI MANUTENZIONE > Lavori di precisione

Cat. 2

4121X

Ultrane 525

ISO 13997 : 
3.4 N (327 g)

Taglia / EAN 7 8 9 10 11

Imballo 1 paio/sacchetto - 12 paia/sacchetto - 96 paia/
cartone

Finitura esterna Dorso aerato 

Finitura interna Supporto tessile senza cuciture

Colore Nero / Blu

Materiale rivestimento GRIP&PROOF in nitrile

Ultrane 525

Lunghezza (cm) 23-28

Spessore (mm) -

Polso Polsino di maglia

  .

>  Presa assicurata, pelle protetta fino alle nocche e sensibilità imbattibile sulla punta delle 
dita in ambienti oleosi.

■  Impermeabilità all’olio sul palmo e sulle nocche, evita la penetrazione di olio e riduce il rischio di dermatiti

■  Il rivestimento Grip and Proof assicura una presa eccellente in ambienti oleosi. Riduce anche il rischio di affaticamento 
muscolare aumentando la produttività

■  Eccellente resistenza abrasiva grazie al rivestimento in nitrile

■  Sensibilità imbattibile sulla punta delle dita

■  Lunga durata ed effettiva riduzione dei costi: lavabili diminuendo la necessità di cambiare spesso i guanti e, riducendo 
così i costi di sostituzione.

Industria automobilistica/meccanica
•  Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
•  Manipolazione di lamierini
•  Manipolazione di parti meccaniche oleose
•  Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
Industria del vetro
•  Manipolazione di lastre di vetro
Industria meccanica
•  Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
•  Montaggio di piccoli pezzi oleosi
Lavori Pubblici (Manutenzione generale)
•  Piccoli lavori di manutenzione generale


