
Specifiche Tecniche

Minerale Tipo A: Ossido di alluminio

Tipo S: Carburo di silicio

Grane: CRS, MED, FIN, VFN

Formati: Dischi Hookit™ 115/125/150/180mm

Applicazioni

Tipo A: per la rimozione di ruggine, per la

pulizia di superfici metalliche, per la rimozione

di residui di sigillante o adesivi epossidici.

Tipo S: per la preparazione delle superfici

prima della verniciatura o della saldatura.

Prodotti correlati
Sicurezza

Utensili

PN 09562PN 09562PN 09562PN 09562

Scotch-Brite™ SC-DH Dischi 
Surface Conditioning Hookit™ (1/2)

Dimensioni Velocità max
Velocità 

d’utilizzo

Ø 115 mm 10000 RPM 8000 RPM

Ø 125 mm 10000 RPM 8000 RPM

Ø 150 mm 8000 RPM 6400 RPM

Ø 178 mm 6000 RPM 4500 RPM

UTILIZZO



Caratteristiche Vantaggi Benefici

Tessuto-non-tessuto • Non altera la geometrica del pezzo • Facilità d’uso

• Assenza di rilavorazioni

Supporto velcrato Hookit™ • Velocità di applicazione e di 

sostituzione

• Facilità d’uso

• Riduzione tempi morti
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