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GN 615.4 Pressori a puntale e molla
Testa con cava esagonale, acciaio o acciaio INOX

STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

ESECUZIONI STANDARD
-- GN 615.4-B: corpo filettato in acciaio brunito. Puntale acciaio temprato, 
molla acciaio brunito a pressione normale.

-- GN 615.4-BS: corpo filettato in acciaio brunito. Puntale acciaio temprato, 
molla acciaio brunito a pressione rinforzata, corpo filettato con due linee 
incise a laser.

-- GN 615.4-BN: corpo filettato in acciaio INOX AISI 303. Puntale acciaio 
INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio INOX a pressione normale.

-- GN 615.4-BSN: corpo filettato in acciaio INOX AISI 303. Puntale acciaio 
INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio INOX a pressione rinforzata, corpo 
filettato con due linee incise a laser.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
I pressori filettati a puntale e molla GN 615.4 sono il risultato di un ulteriore 
sviluppo dei pressori GN 615.1 (vedi pag. 833) per applicazioni speciali, 
dove è necessario effettuare la regolazione o il posizionamento per mezzo 
di una chiave per cava esagonale.

GN 615.4-B

Codice Descrizione d1 d2 -0.1 l±0.1 sw w
Precarico molla 

[N]
Carico max. molla 

[N]

GN.33701 GN 615.4-M4-B M4 1.8 12 2 1.5 +0.3/-0.4 4.5 12.5 1
GN.33711 GN 615.4-M5-B M5 2.4 14 2.5 2 5 13 1
GN.33721 GN 615.4-M6-B M6 2.7 15 3 2 6 17 2
GN.33731 GN 615.4-M8-B M8 3.8 18 4 2 16 33 4
GN.33741 GN 615.4-M10-B M10 4.5 23 5 2.5 19 42 9
GN.33751 GN 615.4-M12-B M12 6.2 26 6 3.5 22 57 13
GN.33761 GN 615.4-M16-B M16 8.5 33 8 4.5 ±0.3 38 78 40
GN.33771 GN 615.4-M20-B M20 10 43 10 6.5 39 81 67
GN.33781 GN 615.4-M24-B M24 13 48 12 8 72 155 70

GN 615.4-BS

GN.33723 GN 615.4-M6-BS M6 2.7 15 3 2 11 25 2
GN.33733 GN 615.4-M8-BS M8 3.8 18 4 2 23 59 4
GN.33743 GN 615.4-M10-BS M10 4.5 23 5 2.5 20 54 9
GN.33753 GN 615.4-M12-BS M12 6.2 26 6 3.5 38 96 13
GN.33763 GN 615.4-M16-BS M16 8.5 33 8 4.5 ±0.3 50 100 40
GN.33773 GN 615.4-M20-BS M20 10 43 10 6.5 52 133 67
GN.33783 GN 615.4-M24-BS M24 13 48 12 8 91 233 70

INOXGN 615.4-BN

GN.33702 GN 615.4-M4-BN M4 1.8 12 2 1.5 +0.3/-0.4 4.5 12.5 1
GN.33712 GN 615.4-M5-BN M5 2.4 14 2.5 2 5 13 1
GN.33722 GN 615.4-M6-BN M6 2.7 15 3 2 6 17 2
GN.33732 GN 615.4-M8-BN M8 3.8 18 4 2 16 33 4
GN.33742 GN 615.4-M10-BN M10 4.5 23 5 2.5 19 42 9
GN.33752 GN 615.4-M12-BN M12 6.2 26 6 3.5 22 57 13
GN.33762 GN 615.4-M16-BN M16 8.5 33 8 4.5 ±0.3 38 78 40
GN.33772 GN 615.4-M20-BN M20 10 43 10 6.5 39 81 67
GN.33782 GN 615.4-M24-BN M24 13 48 12 8 72 155 70

GN 615.4-BSN

GN.33724 GN 615.4-M6-BSN M6 2.7 15 3 2 11 25 2
GN.33734 GN 615.4-M8-BSN M8 3.8 18 4 2 23 59 4
GN.33744 GN 615.4-M10-BSN M10 4.5 23 5 2.5 20 54 9
GN.33754 GN 615.4-M12-BSN M12 6.2 26 6 3.5 38 96 13
GN.33764 GN 615.4-M16-BSN M16 8.5 33 8 4.5 ±0.3 50 100 40
GN.33774 GN 615.4-M20-BSN M20 10 43 10 6.5 52 133 67
GN.33784 GN 615.4-M24-BSN M24 13 48 12 8 91 223 70

GN 615.4
GN 615.4

11/2019


