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DIN 467 Manopole zigrinate
Acciaio o acciaio INOX

STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

MATERIALE
 - DIN 467: acciaio tornito e brunito.
 - DIN 467-NI: acciaio INOX AISI 303, finitura mat da sabbiatura.

ESECUZIONE STANDARD
Foro filettato passante.

DIN 467

Codice Descrizione d2 d1 d3 h k

GN.29601 DIN 467-M3 12 M3 6 3 2.5 2

GN.29611 DIN 467-M4 16 M4 8 4 3.5 5

GN.29621 DIN 467-M5 20 M5 10 5 4 10

GN.29631 DIN 467-M6 24 M6 12 6 5 18

GN.29641 DIN 467-M8 30 M8 16 8 6 33

GN.29651 DIN 467-M10 36 M10 20 10 8 63

GN.29661 DIN 467-M12 40 M12 22 12 10 93

INOX
DIN 467-NI

Codice Descrizione d2 d1 d3 h k

GN.29679 DIN 467-M3-NI 12 M3 6 3 2.5 2

GN.29681 DIN 467-M4-NI 16 M4 8 4 3.5 5

GN.29683 DIN 467-M5-NI 20 M5 10 5 4 10

GN.29685 DIN 467-M6-NI 24 M6 12 6 5 19

GN.29687 DIN 467-M8-NI 30 M8 16 8 6 35

GN.29689 DIN 467-M10-NI 36 M10 20 10 8 69
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