
Specifiche Tecniche

Minerale Tipo A: Ossido di alluminio

Tipo S: Carburo di silicio

Grane: FIN, MED

Formati: Ruote compresse 

25mm x 25mm x 4,8mm

75mm x 6/12mm x 6,35mm

150mm x 6/12/25mm x 12,7mm *

Applicazioni

• Tipo A: per sbavatura e smussatura a

macchina su parti piane in acciaio inox,

titanio, metalli non ferrosi quali fogli o

lamiere.

• Tipo S: per finitura satinata con segno

intenso e uniforme a macchina su parti in

acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi.

Prodotti correlati

PN 25126PN 25126PN 25126PN 25126

Sicurezza
Utensili

Scotch-Brite™ XL-UW Ruote compresse EXL (1/2)

Diametro Velocità max
Velocità 

d’utilizzo

150 mm 7500 RPM 6000 RPM

UTILIZZO



Caratteristiche Vantaggi Benefici

Costruzione in 

tessuto-non-tessuto 

compresso 

• Uniforme distribuzione della grana • Finitura superficiale uniforme 

Materiale EXL • Estremamente tenace

• Azione di taglio aggressiva

• Efficace su bordi e angoli

• Specifica per sbavatura 

• Risparmio di tempo e denaro 

Disponibile anche 

nelle dimensioni più 

ridotte 

• Facile da usare anche in zone molto piccole

• Adatto a macchine utensili ad elevata 

velocità 

• Superfici uniformi anche in zone 

difficili da raggiungere 
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