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445 utensili Automotive inclusi nella cassettiera.

Caratteristiche della cassettiera:
• 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa

n. 18 42: chiavi combinate 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
n. 7 90: chiavi poligonali curve 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -
18x19 mm
n. 1 123Q1/4: adattatore a sgancio rapido 1/4" per chiavi a cricchetto 10 mm
n. 1 123Q3/8: adattatore a sgancio rapido 3/8" per chiavi a cricchetto 13 mm
n. 1 123Q1/2: adattatore a sgancio rapido 1/2" per chiavi a cricchetto 19 mm
n. 12 142: chiavi combinate a cricchetto reversibile
n. 7 952: chiavi a T con bussola snodata  7-8-10-12-13-14-17 mm
n. 6 31: cacciaspina Ø 2-3-4-5-6-8 mm
n. 1 1370: martello tipo tedesco 500 g
n. 1 1737NX: spazzola fili d'acciaio
n. 1 1927P: avvitatore reversibile in materiale composito
n. 6 720L:  13-17-19-21-22-24 mm
n. 8 720ME:  5-6-8-10-12-14-17-19 mm
n. 15 720: chiavi a bussola Macchina 1/2" 
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
n. 3 720LC: chiavi a bussola Macchina per dadi ruote  17-19-21 mm
n. 6 1201E: giravite lama piatta  2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 -
8x200 mm
n. 1 1201EN: giravite per viti a testa con intaglio  4x30 mm
n. 4 1202E: giravite Phillips®  PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
n. 1 1202EN: giravite Phillips®  PH1X30 mm
n. 12 1207E/TX: chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® 
T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
n. 1 1253: giravite cercafase  3,5x100 mm
n. 13 900: chiavi a bussola esagonali 1/4"  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 mm
n. 9 900L: chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale  5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
10 - 11 - 12 - 13 mm
n. 9 96BPC/SC9: chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
n. 1 895/1: bussola portainserti
n. 1 895/3: bussola portainserti
n. 1 895/6: bussola portainserti
n. 5 900ME: chiavi a bussola maschio esagonale 1/4"  3-4-5-6-7 mm
n. 4 900LP: chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio 1/4"  0,8x4 - 1x5,5
- 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
n. 4 900PH: chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips®


