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Manicotti uguali PVC-U metrico

Manicotto d355 e d400 fabbricati da tubo La lunghezza può variari fino a +/- 20mm 
d

(mm)
d

(inch)
PN

(bar)
Codice SP Peso

(kg)
z

(mm)
D

(mm)
L

(mm)

6 16 721 910 101 10 0,004 3 12 27
8 16 721 910 102 10 0,005 3 14 27

10 16 721 910 103 1 0,004 3 16 27
12 16 721 910 104 1 0,004 3 19 27
16 16 721 910 105 10 0,006 3 22 31
20 16 721 910 106 10 0,011 3 26 35
25 16 721 910 107 10 0,015 3 32 41
32 16 721 910 108 10 0,026 3 39 47
40 16 721 910 109 10 0,045 3 48 55
50 16 721 910 110 10 0,064 3 58 65
63 16 721 910 111 10 0,118 3 73 79
75 2 1∕2 16 721 910 112 10 0,188 4 87 92
90 16 721 910 113 10 0,328 5 105 107

110 16 721 910 114 6 0,554 6 128 128
125 16 721 910 115 3 0,825 7 142 145
140 5 16 721 910 116 2 1,118 7 162 159
160 16 721 910 117 2 1,540 8 183 180
200 10 721 910 119 1 2,559 9 221 221
225 10 721 910 120 2 3,519 10 253 248
250 10 721 910 121 1 5,394 16 284 284
280 10 721 910 122 1 8,312 16 321 314
315 6 721 910 123 1 10,388 16 356 348

1 355 6 721 910 124 0 10,706 68 383 480
1 400 6 721 910 125 0 11,326 73 425 531

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre

Condizioni Generali di Vendita.
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