KNIPEX Quality — Made in Germany

Informazione prodotto

67 01 1 60 S B e con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo

armonico

e con capacita di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell
“angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale

e taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC

Tronchese per meccanica con e acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad
tagliente frontale - tipo "forte" ofio& gradint
DIN ISO 5748

B ——

Allgemein

Art. No. 67 01 160 SB

EAN 4003773011651
Esecuzione bonderizzata nera
Testa pulita

Manici rivestiti in resina sintetica
peso 259 ¢

Dimensioni 160 x 115 x 24 mm
Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza 34

(diametro)

Valori di taglio filo duro (diametro) 25

Valori di taglio filo armonico (diametro) 2,0

Valori di taglio filo dolce (diametro) J4,5mm
Klassifikation

eCl@ss 5.1.4 21040302

ETIM 5.0 EC002222

ETIM 6.0 EC002222

proficl@ss 6.0 AAA947c004
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