
AUTOMAZIONI PER ANTE A BATTENTE ESTERNO

422
Attuatore oleodinamico 230V

PLUS DI PRODOTTO

PP Dispositivo di sblocco protetto da chiave.

PP Rivestimento anticorrosione ad alta 
resistenza agli agenti atmosferici.

PP Versioni CBC (con blocco in chiusura) e SBS 
(senza blocco slow).

QUOTE DI INSTALLAZIONE

Modello α A B CORSA UTILE L

422
90° 120 120

240 933
110° 100 100
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AUTOMAZIONI PER ANTE A BATTENTE ESTERNO

422
Attuatore oleodinamico 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello 422 CBAC 422 SBS

Sistema 24V SAFEzone:
422 + E045 o E145 + SAFEcoder

Sistema 24V GREENtech:
422 + E045 o E145

INSTALLAZIONE TIPO

  Tubazioni a bassa tensione
 cavo 3x0,50 mm²
 cavo 2x0,50 mm²

  Tubazioni potenza (230V)
 cavo 3x1,50 mm² +T
 cavo 2x1,5 mm² +T
 cavo 2x1,5 mm²

Nota
Per gli attuatori senza blocco occorre installare un’elettroserratura.


