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Gültigkeit des Untersuchungsberichtes Nr. 3038/8141-3 -Nau- vom 10.01.2002

Sehr geehrter Herr Hengesbach,

auf Grund Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die in dem o.g, Untersuchungsbericht
Nr. 3038/8141-3 -Nau- vom 10.01,2002 gemachten Aussagen zum Brandverhalten zu den auf
zentrischen Zug belasteten Befestigungsmitteln mit der Bezeichnung

fischer Injektionsanker FIS V
Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V (Dimensionen MB bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I

(Dimensionen M8 bis MI6) aus galvanisch verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse > 5,8) bzw.

Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V A4 (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen
FIS I A4 (Dimensionen M8 bis MI6) aus nichtrostendem Stahl A4 (1.4401 bzw. 1.4571) bzw.

Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V C (Dimensionen MB bis M30) bzw. Innengewindehülsen
FIS I C (Dimensionen MB bis M16) aus hochkorrosionsbeständigem Stahl (1.4529)

in einem Untergrund aus ungerissenem Normalbeton (Zug- und Druckzone) der Festigkeits

klasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 bei einer Brandbeanspruchung nach der

Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemäß DIN 4102-2 ; 1977-09 bis zum 09.01.2021 weiterhin
Gültigkeit besitzen.

Dieses Schreiben umfasst 3 Seiten und enthält eine Kurzfassung des o.g. Untersuchungsberichtes.

Dieses Schreiben ersetzt das Schreiben Nr. 781/2016 von 02.02.2016.

Dieses Dokument darf nur vollständig und unverändert vrelterverbreltet werden. Ausäge oder Kürzungen bedürfen der schrlftichen Gen^mlgung der
MPA Braunschwelg. Von der MPA nicht veraniasste Ubersetzungen dieses [>ol(unients müssen den Hinweis .Von der Materiaiprüfanstalt für das
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1 Atigemeines

Dem fischer Injektionsanker FIS V können auf Grund der erreichten Prüfergebnisse
Feuerwidersandsdauern in Abhängigkeit von der maximalen zentrischen Zugbelastung gemäß den
Tabellen 2-1 und 2-2 im folgenden Abschnitt 2 und unter Berücksichtigung des Abschnitts 3 zuge
ordnet werden.

2 Auswertung der Prüfergebnisse

Tabelle 2-1: Feuerwiderstandsdauern für die fischer Injeklionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen
FIS V (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I (Dimensionen M8 bis M16)
aus galvanisch verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse > 5.8} in ungerissenem Normalbeton (Zug-
und Druckzone) der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60

Bezeichnung Feuerwiderstandsdauer in Minuten

30 60 90 120

fischer Injektionsanker FIS V max. F max. F max. F max. F

[kN] [kN] [kN] [kN]

MS <1.90 <0,80 <0,30 £0,15

M10 <4,50 S2,10 <1,00 £0,60

M12 <8,50 S3.60 <2,10 <1,50

M16 < 13,50 <6,40 <4,00 <3,00

M20 <21,00 < 10,00 <6,00 £4,50

M24 £ 30,00 S 14,00 £9,00 £6,50

M30 <45,00 < 22,00 <14,00 £ 10,00

Tabelle 2-2: Feuerwiderstandsdauern für die fischer Injektionsanker FiS V Verbundmörtel mit Ankerstangen
FIS V A4 (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I A4 (Dimensionen M8 bis
M16) aus nichtrostendem Stahl A4 (1.4401 bzw. 1.4571) bzw. Verbundmörtel mit Ankerstangen
FIS V C (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I C (Dimensionen MS bis
M16) aus hochkorrosionsbeständigem Stahl (1.4529) in ungerissenem Normalbeton (Zug- und
Druckzone) der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60

Bezeictinung Feuenviderstandsdauer in {Minuten

30 60 90 120

fischer Injektionsanker FIS V max. F max. F max. F max. F

[kN] [kN] [kN] [kN]

M8 £4,30 <0,80 <0,30 £0.15

MIO £7,50 <2,10 <1,00 £0,60

M12 £ 11,00 £5,70 <3,90 <3,00

M16 £ 25,00 < 10,00 <5,80 £4,00

M20 < 32.00 <15,00 £9,00 £6,00

M24 < 45.00 <22,00 <13,00 £9,00

M30 <70.00 £ 35,00 <20,00 < 14,00
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3 Besondere Hinweise

Der o.g. Untersuchungsbericht in Verbindung mit dieser Verlängerung ersetzt nicht den bauaufsicht-
lichen Nachweis (abZ, abP, ETA). Insbesondere ist zu beachten, dass die Tragfähigkeit unter

Brandbeanspruchung für fischer Injektionsanker zukünftig in europäischen technischen Zulassungen

bzw. europäisch technischen Bewertungen geregelt sein können.

Die vorstehende Beurteilung gilt nur die folgenden fischer Injektionsanker FIS V:

fischer Injektionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V (Dimensionen M8 bis

M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I (Dimensionen M8 bis M16) aus galvanisch verzinktem

Stahl (Festigkeitsklasse > 5.8) unter Berücksichtigung der Randbedingungen der europäi
schen technischen Bewertung Nr. ETA-02/0024 vom 07.01.2015, ausgestellt durch das DIBt,

Berlin sowie der technischen Datenblätter der fischerwerke GmbH & Co. KG.

fischer Injektionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V A4 (Dimensionen M8 bis

M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I A4 (Dimensionen M8 bis M16) aus nichtrostendem Stahl
A4 (1.4401 bzw. 1.4571) unter Berücksichtigung der Randbedingungen der europäischen

technischen Bewertung Nr. ETA-02/0024 vom 07.01.2015, ausgestellt durch das DIBt. Berlin

sowie der technischen Datenblätter der fischenwerke GmbH & Co. KG.

fischer Injektionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V C (Dimensionen M8 bis

M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I C (Dimensionen M8 bis M16) aus hochkorrosionsbe

ständigem Stahl (1.4529) unter Berücksichtigung der Randbedingungen der europäischen

technischen Bewertung Nr. ETA-02/0024 vom 07.01.2015, ausgestellt durch das DIBt, Berlin

sowie der technischen Datenblätter der fischerwerke GmbH & Co. KG.

Die Beurteilung für die o.g. fischer Injektionsanker FIS V gilt nur in Verbindung mit Stahlbetonbautei

len, die mindestens in die Feuerwiderstandsklasse entsprechend der Feuenwiderstandsdauer der

Anker eingestuft werden können.

Die Gültigkeit des Untersuchungsberichts Nr. 3038/8141-3 -Nau-vom 10.01.2002 endet in Verbin

dung mit diesem Schreiben am 09.01.2021

itfi^ndlichen Grüßen

ijf i.A.
C^Riyf>lngN61urn^ Dipl.-Ing. Maertins
Facroereichsleiter Sachbearbeiter


