
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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GN 615.1

RoHS

CORPO FILETTATO
Acciaio brunito, testa con taglio a cacciavite.

ESECUZIONI STANDARD
 - GN 615.1-B: puntale acciaio brunito, molla acciaio brunito a pressione 
normale.

 - GN 615.1-BS: puntale acciaio temprato, molla acciaio brunito a pressione 
rinforzata, corpo filettato con due linee incise a laser.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
 - GN 615.1-B-MVK, GN 615.1-BS-MVK: fissaggio delle filettature per 
mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici 
a pag. A-19).

Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
 - GN 615.1-B-PFB, GN 615.1-BS-PFB: fissaggio delle filettature per 
mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici a 
pag. A-19).

Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.

GN 615.1-NI

STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

CORPO FILETTATO
Acciaio INOX AISI 303, testa con taglio a cacciavite.

ESECUZIONI STANDARD
 - GN 615.1-BN: puntale acciaio INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio 
INOX a pressione normale.

 - GN 615.1-BSN: puntale acciaio INOX AISI 303 nitrurato, molla 
acciaio INOX a pressione rinforzata, corpo filettato con due linee 
incise a laser.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
 - GN 615.1-BN-MVK, GN 615.1-BSN-MVK: fissaggio delle filettatu-
re per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati 
Tecnici a pag. A-19).

Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
 - GN 615.1-BN-PFB, GN 615.1-BSN-PFB: fissaggio delle filettature per 
mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici a 
pag. A-19).

Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.

Pressori a puntale e molla
Acciaio INOX

Pressori a puntale e molla
Acciaio

INOXGN 615.1-BN

Codice Descrizione d1
d2 
-0.1

l±0.1 w
Precarico 

molla 
[N]

Carico 
max. 
molla 
[N]

GN.33503 GN 615.1-M4-BN M4 1.8 9 1.5 * 4.5 12.5 1

GN.33513 GN 615.1-M5-BN M5 2.4 12 2 * 5 13 1

GN.33523 GN 615.1-M6-BN M6 2.7 14 2 * 6 17 2

GN.33533 GN 615.1-M8-BN M8 3.8 16 2 * 16 33 4

GN.33543 GN 615.1-M10-BN M10 4.5 19 2.5 * 19 42 7

GN.33553 GN 615.1-M12-BN M12 6 22 3.5 * 22 57 10

GN.33563 GN 615.1-M16-BN M16 8.5 24 4.5 # 38 78 24

GN.33573 GN 615.1-M20-BN M20 10 30 6.5 # 39 81 43

GN.33583 GN 615.1-M24-BN M24 13 34 8 # 72 155 70

GN 615.1-BSN

GN.33524 GN 615.1-M6-BSN M6 2.7 14 2 * 11 25 2

GN.33534 GN 615.1-M8-BSN M8 3.8 16 2 * 23 59 4

GN.33544 GN 615.1-M10-BSN M10 4.5 19 2.5 * 20 54 7

GN.33554 GN 615.1-M12-BSN M12 6 22 3.5 * 38 96 10

GN.33564 GN 615.1-M16-BSN M16 8.5 24 4.5 # 50 100 24

GN.33574 GN 615.1-M20-BSN M20 10 30 6.5 # 52 133 43

GN.33584 GN 615.1-M24-BSN M24 13 34 8 # 91 223 70

* Tolleranza +0.3/-0.4 # Tolleranza ±0.3

GN 615.1-B

Codice Descrizione d1 d2 -0.1 l±0.1 w
Precarico 

molla 
[N]

Carico 
max. 
molla 
[N]

GN.33501 GN 615.1-M4-B M4 1.8 9 1.5 * 4.5 12.5 1

GN.33511 GN 615.1-M5-B M5 2.4 12 2 * 5 13 1

GN.33521 GN 615.1-M6-B M6 2.7 14 2 * 6 17 2

GN.33531 GN 615.1-M8-B M8 3.8 16 2 * 16 33 4

GN.33541 GN 615.1-M10-B M10 4.5 19 2.5 * 19 42 7

GN.33551 GN 615.1-M12-B M12 6 22 3.5 * 22 57 10

GN.33561 GN 615.1-M16-B M16 8.5 24 4.5 # 38 78 24

GN.33571 GN 615.1-M20-B M20 10 30 6.5 # 39 81 43

GN.33581 GN 615.1-M24-B M24 13 34 8 # 72 155 70

GN 615.1-BS

GN.33522 GN 615.1-M6-BS M6 2.7 14 2 * 11 25 2

GN.33532 GN 615.1-M8-BS M8 3.8 16 2 * 23 59 4

GN.33542 GN 615.1-M10-BS M10 4.5 19 2.5 * 20 54 7

GN.33552 GN 615.1-M12-BS M12 6 22 3.5 * 38 96 10

GN.33562 GN 615.1-M16-BS M16 8.5 24 4.5 # 50 100 24

GN.33572 GN 615.1-M20-BS M20 10 30 6.5 # 52 133 43

GN.33582 GN 615.1-M24-BS M24 13 34 8 # 91 223 70

* Tolleranza +0.3/-0.4 # Tolleranza ±0.3
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