
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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GN 616-NI Pressori a puntale e molla
Acciaio INOX

STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS  POM

CORPO FILETTATO
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.

ESECUZIONI STANDARD
 - GN 616-SN: puntale acciaio INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio 
INOX a pressione normale.

Temperatura massima di esercizio 220°C.
 - GN 616-KN: puntale tecnopolimero a base acetalica (POM), molla 
acciaio INOX a pressione normale.

Temperatura di esercizio da -30°C a +50°C.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
 - GN 616-SN-MVK, GN 616-KN-MVK: fissaggio delle filettature per 
mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici a 
pag. A-19). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.

 - GN 616-SN-PFB, GN 616-KN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo 
di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici a pag. A-19). 
Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.

INOX
GN 616-SN

Codice Descrizione d1 d2 l+0.2 sw w+0.3 -0.1
Precarico 

molla 
[N]

Carico max. 
molla 
[N]

GN.34104 GN 616-M4-SN M4 1.5 15 1.3 1.5 4.5 16 1

GN.34114 GN 616-M5-SN M5 2.4 18 1.5 2.3 6 19 2

GN.34124 GN 616-M6-SN M6 2.7 20 2 2.5 6 19 3

GN.34134 GN 616-M8-SN M8 3.5 22 2.5 3 10 39 6

GN.34144 GN 616-M10-SN M10 4 22 3 3 10 39 9

GN.34154 GN 616-M12-SN M12 6 28 4 4 12 53 16

GN.34164 GN 616-M16-SN M16 7.5 32 5 5 45 100 35

GN.34174 GN 616-M20-SN M20 10 40 6 7 52 125 65

INOX
GN 616-KN

Codice Descrizione d1 d2 l+0.2 sw w+0.3 -0.1
Precarico 

molla 
[N]

Carico max. 
molla 
[N]

GN.34105 GN 616-M4-KN M4 1.5 15 1.3 1.5 4.5 16 1

GN.34115 GN 616-M5-KN M5 2.4 18 1.5 2.3 6 19 2

GN.34125 GN 616-M6-KN M6 2.7 20 2 2.5 6 19 3

GN.34135 GN 616-M8-KN M8 3.5 22 2.5 3 10 39 6

GN.34145 GN 616-M10-KN M10 4 22 3 3 10 39 9

GN.34155 GN 616-M12-KN M12 6 28 4 4 12 53 16

GN.34165 GN 616-M16-KN M16 7.5 32 5 5 45 100 36
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