VC.192 ‘ Volantini a lobi

Duroplasto, massima pulibilita

5 ‘ Manopole di serraggio

MATERIALE
Duroplasto a base fenalica (PF), colore nero, finitura lucida.

ESECUZIONI STANDARD

- VC.192-A: boccola acciaio brunito, foro cieco liscio.

- VC.192-B: boccola ottone, foro cieco liscio o filettato.

- VC.192-SST: boccola acciaio INOX AlSI 303, foro cieco filettato.

- VC.192-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremita terminale
smussata UNI 947 : 1ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-10).

- VC.192-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremita
terminale smussata UNI 947 : 1ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-10).

ELESA Original design
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VC.192-A VC.192-B
Codice Descrizione D di9 L dt d I Rk h 2 Codice  Descrizione D deHdHo L dt d2 1 2 h &2
66401 VC.192/50 A-6 50 6 33 25 15 23 14 18 65 66101  VC.192/25B-4 25 - 4 21 15 11 14 9 11 15
66411 VC.192/50 A-8 50 8 33 25 15 25 14 20 57 66111  VC.192/25B-M4 25 M4 - 21 15 - - 9 10 11
66441 VC.192/50 A-10 50 10 33 25 16 25 14 21 60 66201  VC.192/30 B-6 32 - 6 23 19 1217 11 14 23
66501 VC.192/60 A-6 60 6 37 27 18 28 17 20 104 66221 VC.192/30B-M5 32 M5 - 23 19 - - 11 10 16
66511  VC.192/60 A-8 60 8 37 27 15 25 17 25 89 66222 VC.192/30B-M6 32 M6 - 23 19 - - 11 12 19

66541 VC.192/60 A-10 60 10 37 27 18 31 17 25 100 66301  VC.192/40 B-6 40 - 6 27 21 12 17 12 14 35
66601 VC.192/70A-8 70 8 44 30 20 35 20 26 165 66331  VC.192/40 B-8 40 - 8 27 21 12 18 12 14 32
66611 VC.192/70 A-10 70 10 44 30 18 31 20 25 135 66341  VC.192/40B-M6 40 M6 - 27 21 - - 12 12 27
66701 VC.192/85A-8 856 8 55 35 22 38 30 25 240 66342  VC.192/40 B-M8 40 M8 - 27 21 - - 12 13 31
66801 VC.192/100 A-8 100 8 60 38 22 38 31 25 310 66451  VC.192/50 B-6 50 - 6 33 25 15 23 14 18 67

66461  VC.192/50 B-8 50 - 8 33 25 15 25 14 20 65

66471 VC.192/50B-M8 50 M8 - 33 25 - - 14 20 50

VC.192.5ST (\[o)duu) 66472 VC.192/50B-M10 50 M10 - 33 25 - - 14 17 52
66551  VC.192/60B-M10 60 M10 - 37 27 - - 17 17 76

Codice Descrizione D dH L di R h 53 552 VC19260B-MI2 60 MI2 - 37 27 - - 17 20 80
66226 VC.192/30-SST-M6 32 M6 23 19 11 12 18 66641 VC19270BM12 70 M12 - 44 30 - - 20 20 119
66346 VC.192/40-SST-M8 40 M8 27 21 12 13 30 66642 VC.19270B-M14 70 M14 - 44 30 - - 20 20 122
66476 VC.192/50-SST-M10 50 M10 33 25 14 17 50 66721 VC.192/85B-M16 85 M16 - 55 35 - - 30 22 176

66556 VC.192/60-SST-M12 60 M12 37 27 17 20 78 66821  VC.192/100 B-M16 100 M16 60 38 - - 31 22 255

Eles a 112020 Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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Codice Descrizione D dég L dt | 2 52 Codice Descrizione D dog L df | R 52
66121 VC.192/25p-M5x10 25 M5 21 15 10 9 M 66261 VC.192/30-SST-p-M6x10 32 M6 23 19 10 11 17
66122 VC.192/25p-M5x16 25 M5 21 15 16 9 12 66262 VC.192/30-SST-p-Méx16 32 M6 23 19 16 11 18
66131 VC.192/25p-M6x10 25 M6 21 15 10 9 10 66263 VC.192/30-SST-p-M6x20 32 M6 23 19 20 11 20
66132 VC.192/25p-M6x16 25 M6 21 15 16 9 12 66268 VC.192/30-SST-p-M6x35 32 M6 23 19 35 11 25
66133 VC.192/25p-M6x20 25 M6 21 15 20 9 14 66381 VC.192/40-SST-p-M8x20 40 M8 27 21 20 12 37
66134 VC.192/25p-M6x30 25 M6 21 15 30 9 18 66382 VC.192/40-SST-p-M8x25 40 M8 27 21 25 12 38
66231 VC.192/30 p-M6x10 32 M6 23 19 10 11 17 66383 VC.192/40-SST-p-M8x30 40 M8 27 21 30 12 39
66232 VC.192/30 p-Méx16 32 M6 23 19 16 11 18 66384 VC.192/40-SST-p-M8x35 40 M8 27 21 35 12 40
66233 VC.192/30p-M6x20 32 M6 23 19 20 11 20 66388 VC.192/40-SST-p-M8x45 40 M8 27 21 45 12 43
66234 VC.192/30 p-M6x35 32 M6 23 19 35 11 25 66496 VC.192/50-SST-p-M10x20 50 M10 33 25 20 14 63
66241 VC.192/30 p-M8x20 32 M8 23 19 20 11 24 66497 VC.192/50-SST-p-M10x30 50 M10 33 25 30 14 66
66242 VC.192/30 p-M8x30 32 M8 23 19 30 11 27 66498 VC.192/50-SST-p-M10x40 50 M10 33 25 40 14 70
66243 VC.192/30 p-M8x40 32 M8 23 19 40 11 29 66499 VC.192/50-SST-p-M10x50 50 M10 33 25 50 14 73
66351 VC.192/40 p-M6x10 40 M6 27 21 10 12 28 66591 VC.192/60-SST-p-M12x30 60 M12 37 27 30 17 110
66352 VC.192/40 p-M6x20 40 M6 27 21 20 12 30 66593 VC.192/60-SST-p-M12x40 60 M12 37 27 40 17 118
66353 VC.192/40 p-M6x30 40 M6 27 21 30 12 32 66595 VC.192/60-SST-p-M12x50 60 M12 37 27 50 17 128
66361 VC.192/40 p-M8x16 40 M8 27 21 16 12 35 66671 VC.192/70-SST-p-M12x70 70 M12 44 30 70 20 175 q4
66362 VC.192/40 p-M8x25 40 M8 27 21 25 12 38 T
66363 VC.192/40 p-M8x35 40 M8 27 21 35 12 40 15(//%
66364 VC.192/40 p-M8x45 40 M8 27 21 45 12 43 =
66481 VC.192/50 p-M8x16 50 M8 33 25 16 14 52 @
66482 VC.192/50 p-M8x20 50 M8 33 25 20 14 53 16
66483 VC.192/50 p-M8x25 50 M8 33 25 25 14 55 Q\\
66484 VC.192/50 p-M8x30 50 M8 33 25 30 14 56 17 &
66485 VC.192/50 p-M8x40 50 M8 33 25 40 14 60 éc::Qﬁ
66491 VC.192/50 p-M10x20 50 M10 33 25 20 14 63 18
66492 VC.192/50 p-M10x30 50 M10 33 25 30 14 66 @
66493 VC.192/50 p-M10x40 50 M10 33 25 40 14 70 S
66494 VC.192/50 p-M10x50 50 M10 33 25 50 14 73
66561 VC.192/60 p-M10x20 60 M10 37 27 20 17 87
66562 VC.192/60 p-M10x30 60 M10 37 27 30 17 92
66563 VC.192/60 p-M10x40 60 M10 37 27 40 17 98
66564 VC.192/60 p-M10x50 60 M10 37 27 50 17 101
66571 VC.192/60 p-M12x25 60 M12 37 27 25 17 105
66572 VC.192/60 p-M12x30 60 M12 37 27 30 17 110 o
66573 VC.192/60 p-M12x40 60 M12 37 27 40 17 118 g
66574 VC.192/60 p-M12x50 60 M12 37 27 50 17 128 g
66651 VC.192/70 p-M12x30 70 M12 44 30 30 20 140 b
66652 VC.192/70 p-M12x50 70 M12 44 30 50 20 160 3
66653 VC.192/70 p-M12x60 70 M12 44 30 60 20 165 S
66654 VC.192/70 p-M12x70 70 M12 44 30 70 20 175 s
66661 VC.192/70 p-M14x50 70 M14 44 30 50 20 180 <§
66662 VC.192/70 p-M14x70 70 M14 44 30 70 20 200
66731 VC.192/85 p-M16x50 85 M16 55 35 50 30 290 211
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