
Modelli 600-I e 690-I Filettatrici elettriche portatili
Le nuove filettatrici elettriche portatili RIDGID sono state progettate per filettare tubi più facilmente, velocemente e con maggior 
rendimento. I modelli 600-I per tubi fino a 1¼" e 690-I per tubi fino a 2" sono la nuova generazione di filettatrici elettriche 
portatili RIDGID, con nuove funzionalità che daranno sicuramente un valore aggiunto al vostro lavoro nei cantieri, tutti i giorni.

•  Il sistema a Rilascio Veloce vi consente di avere meno 
problemi quando dovete installare o rimuovere la testa 
portapettini (solo 690-I).

•  Staffa di supporto a 2 ganasce per un maggiore grip e 
sicurezza durante le operazioni di filettatura.

•  L'impugnatura ergonomica e sagomata permette un 
controllo ottimale.

•  Tappi coprispazzole a vite per una migliore verifica ed 
accessibilità.

•  La scatola ingranaggi in pressofusione ed il design del 
corpo macchina in poliestere rinforzato con vibra di vetro 
garantiscono una maggiore durata alla filettatrice.

•  Il nuovo design dei pettini vi permetteranno di filettare più 
facilmente e velocemente.

600-I & 690-I
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Informazione per l'ordine
Catalogo 

N°
Descrizione

600-I
Peso

kg
Catalogo 

N°
Descrizione

690-I
Peso

kg

44883 600-I solo Filettatrice 230 V 5,7 44953 690-I solo Filettatrice 230 V 9,6
44888 600-I solo Filettatrice 115 V 5,7 44948 690-I solo Filettatrice 115 V 9,6
44898 600-I solo Filettatrice 230 V (solo Svizzera) 5,7 44958 690-I solo Filettatrice 230 V (solo Svizzera) 9,6
44878 600-I ½ - 1¼" 230 V con Staffa di supporto e Cassetta di trasporto 14,7 44933 690-I ½ - 2" 230 V con Staffa di supporto e Cassetta di trasporto 26
44903 600-I ½ - 1¼" 230 V con Staffa di supporto e Cassetta di trasporto 

(solo Svizzera)
14,7 44938 690-I ½ - 2" 230 V con Staffa di supporto e Cassetta di trasporto 

(solo Svizzera)
26

44893 600-I ½ - 1¼" 115 V con Staffa di supporto e Cassetta di trasporto 14,7 44943 690-I ½ - 2" 115 V con Staffa di supporto e Cassetta di trasporto 26

Specifiche 
Modello 600-I 690-I

Capacità ⅛" - 1¼" ⅛" - 2"
Motore Universale, Monofase

Watts e Voltaggio 1020 W (230 V) e 1270 W (115 V)
Numero di giri mandrino 36 RPM (230 V) e 32 RPM (115 V)

Comandi Interruttore a leva Heavy-Duty con dispositivo di blocco di sicurezza (Si blocca automaticamente quando rilasciato). Interruttore AVANTI/INDIETRO separato.
Scatola ingranaggi In alluminio pressofuso.

Trasmissione Alberi e ingranaggi montati su cuscinetti ad aghi con lubrificazione permanente.
Corpo e impugnatura In poliestere rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza.

Lunghezza 51 cm 61 cm
Peso 5,7 kg 9,6 kg

Accessori
Catalogo 

N°
Descrizione

Peso
kg

46668 Cassetta di trasporto per 600-I 5,5
45923 602 Staffa di supporto per 600-I 1,8
46673 Cassetta di trasporto per 690-I 5,5
45928 692 Staffa di supporto per 690-I 3,4

Pettini
(BSPT) British Standard Pipe Taper 1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11

Nero Ossido Destri 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888
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Per una completa visione dei prodotti RIDGID®, 
consultate il catalogo RIDGID o visitate il sito 
www.RIDGID.eu.

Ridgid Italia s.r.l.
Via Rivoltana 35
20096 Pioltello (MI)
Italia

Numero verde: 800 977 491
Fax: +39 02 95321393
ridgid.italy@emerson.com
www.RIDGID.eu


