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GN 817-NI Pistoncini di posizionamento a molla
Acciaio INOX

STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

CORPO FILETTATO
Acciaio INOX AISI 303.

PUNTALE
Acciaio INOX AISI 303 nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

CONTRODADO
Acciaio INOX.

MOLLA
Acciaio INOX AISI 301.

MANOPOLA
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, 
finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD
	- GN 817-B-NI: con manopola, senza controdado.
	- GN 817-BK-NI: con manopola, con controdado.
	- GN 817-C-NI: con manopola e posizione di arresto, senza contro-
dado.

	- GN 817-CK-NI: con manopola e posizione di arresto, con controda-
do.

	- GN 817-G-NI: senza manopola, senza controdado.
	- GN 817-GK-NI: senza manopola, con controdado.

GN 817-G-NI e GN 817-GK-NI sono privi di manopola ma presentano 
l'estremità terminale filettata per il montaggio di una qualsiasi mano-
pola o per il collegamento con un qualsiasi altro organo di macchina.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
I pistoncini a molla GN 817-NI forniscono, fra le caratteristiche principa-
li, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d1) 
di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di 
posizione retratta GN 817-C-NI interni alla manopola.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
Pistoncini a molla con manopola in colore rosso simile RAL 3000 (GN 
817-RT)

ACCESSORI A RICHIESTA
Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 (vedi pag. 562) 
per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 609.5

GN 817-NI
GN 817-NI
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�   2|4GN 817-NI Pistoncini di posizionamento a molla

INOX
GN 817-B-NI

Codice Descrizione
d1 

Puntale -0.02 -0.04 
Foro H7

d2 d3 k l1 l2 l3 l4 sw [N]* [N]#

GN.41031 GN 817-4-4-B-NI 4 M8x1 16 14 4 35 16 5 10 4.5 12 11

GN.41032 GN 817-4-6-B-NI 4 M8x1 16 14 6 35 16 5 10 4 12.5 11

GN.41033 GN 817-5-5-B-NI 5 M10x1 19 16 5 40 18 6 12 5 15 19

GN.41034 GN 817-5-8-B-NI 5 M10x1 19 16 8 40 18 6 12 5 18 19

GN.41035 GN 817-6-6-B-NI 6 M12x1.5 23 20 6 48 22 6 14 6.5 19 32

GN.41036 GN 817-6-9-B-NI 6 M12x1.5 23 20 9 48 22 6 14 6 25 32

GN.41037 GN 817-8-8-B-NI 8 M16x1.5 28 24 8 58 26 8 17 8.5 26 68

GN.41038 GN 817-8-12-B-NI 8 M16x1.5 28 24 12 58 26 8 17 8.5 28 67

GN.41039 GN 817-10-12-B-NI 10 M16x1.5 28 24 12 58 26 8 17 9.5 38 69

GN.41040 GN 817-12-15-B-NI 12 M20x1.5 33 28.5 15 71.5 33 10 22 11.5 40 117

GN.41062 GN 817-16-20-B-NI 16 M24x2 33 28.5 20 78.5 38 12 27 13 54 203

INOX
GN 817-BK-NI

Codice Descrizione
d1 

Puntale -0.02 -0.04 
Foro H7

d2 d3 k l1 l2 l3 l4 sw [N]* [N]#

GN.41131 GN 817-4-4-BK-NI 4 M8x1 16 14 4 35 16 5 10 4.5 12 12

GN.41132 GN 817-4-6-BK-NI 4 M8x1 16 14 6 35 16 5 10 4 12.5 12

GN.41133 GN 817-5-5-BK-NI 5 M10x1 19 16 5 40 18 6 12 5 15 20

GN.41134 GN 817-5-8-BK-NI 5 M10x1 19 16 8 40 18 6 12 5 18 20

GN.41135 GN 817-6-6-BK-NI 6 M12x1.5 23 20 6 48 22 6 14 6.5 19 33

GN.41136 GN 817-6-9-BK-NI 6 M12x1.5 23 20 9 48 22 6 14 6 25 33

GN.41137 GN 817-8-8-BK-NI 8 M16x1.5 28 24 8 58 26 8 17 8.5 26 69

GN.41138 GN 817-8-12-BK-NI 8 M16x1.5 28 24 12 58 26 8 17 8.5 28 69

GN.41139 GN 817-10-12-BK-NI 10 M16x1.5 28 24 12 58 26 8 17 9.5 38 71

GN.41140 GN 817-12-15-BK-NI 12 M20x1.5 33 28.5 15 71.5 33 10 22 11.5 40 151

GN.41162 GN 817-16-20-BK-NI 16 M24x2 33 28.5 20 78.5 38 12 27 13 54 208

* Precarico molla
# Carico massimo molla

GN 817-NI
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�   3|4GN 817-NI Pistoncini di posizionamento a molla

INOX
GN 817-C-NI

Codice Descrizione
d1 

Puntale -0.02 -0.04 
Foro H7

d2 d3 k l1 l2 l3 l4 sw [N]* [N]#

GN.41041 GN 817-4-4-C-NI 4 M8x1 16 14 4 35 16 5 10 4.5 12 11

GN.41042 GN 817-4-6-C-NI 4 M8x1 16 14 6 35 16 5 10 4 12.5 11

GN.41043 GN 817-5-5-C-NI 5 M10x1 19 16 5 40 18 6 12 5 15 19

GN.41044 GN 817-5-8-C-NI 5 M10x1 19 16 8 40 18 6 12 5 18 19

GN.41045 GN 817-6-6-C-NI 6 M12x1.5 23 20 6 48 22 6 14 6.5 19 32

GN.41046 GN 817-6-9-C-NI 6 M12x1.5 23 20 9 48 22 6 14 6 25 32

GN.41047 GN 817-8-8-C-NI 8 M16x1.5 28 24 8 58 26 8 17 8.5 26 68

GN.41048 GN 817-8-12-C-NI 8 M16x1.5 28 24 12 58 26 8 17 8.5 28 67

GN.41049 GN 817-10-12-C-NI 10 M16x1.5 28 24 12 58 26 8 17 9.5 38 69

GN.41050 GN 817-12-15-C-NI 12 M20x1.5 33 28.5 15 71.5 33 10 22 11.5 40 117

GN.41064 GN 817-16-20-C-NI 16 M24x2 33 28.5 20 78.5 38 12 27 13 54 218

INOX
GN 817-CK-NI

Codice Descrizione
d1 

Puntale -0.02 -0.04 
Foro H7

d2 d3 k l1 l2 l3 l4 sw [N]* [N]#

GN.41141 GN 817-4-4-CK-NI 4 M8x1 16 14 4 35 16 5 10 4.5 12 12

GN.41142 GN 817-4-6-CK-NI 4 M8x1 16 14 6 35 16 5 10 4 12.5 12

GN.41143 GN 817-5-5-CK-NI 5 M10x1 19 16 5 40 18 6 12 5 15 20

GN.41144 GN 817-5-8-CK-NI 5 M10x1 19 16 8 40 18 6 12 5 18 20

GN.41145 GN 817-6-6-CK-NI 6 M12x1.5 23 20 6 48 22 6 14 6.5 19 33

GN.41146 GN 817-6-9-CK-NI 6 M12x1.5 23 20 9 48 22 6 14 6 25 33

GN.41147 GN 817-8-8-CK-NI 8 M16x1.5 28 24 8 58 26 8 17 8.5 26 69

GN.41148 GN 817-8-12-CK-NI 8 M16x1.5 28 24 12 58 26 8 17 8.5 28 69

GN.41149 GN 817-10-12-CK-NI 10 M16x1.5 28 24 12 58 26 8 17 9.5 38 69

GN.41150 GN 817-12-15-CK-NI 12 M20x1.5 33 28.5 15 71.5 33 10 22 11.5 40 117

GN.41164 GN 817-16-20-CK-NI 16 M24x2 33 28.5 20 78.5 38 12 27 13 54 223

* Precarico molla
# Carico massimo molla

sw

GN 817-NI
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�   4|4GN 817-NI Pistoncini di posizionamento a molla

INOX
GN 817-G-NI

Codice Descrizione
d1 

Puntale -0.02 -0.04 
Foro H7

d2 d4 d5 l1 l3 l4 l5 l6 sw [N]* [N]#

GN.41051 GN 817-4-4-G-NI 4 M8x1 M3 7 4 16 5 4.5 2.5 10 4.5 12 10

GN.41052 GN 817-4-6-G-NI 4 M8x1 M3 7 6 16 5 4.5 2.5 10 4 12.5 10

GN.41053 GN 817-5-5-G-NI 5 M10x1 M4 8 5 18 6 5.5 3 12 5 15 17

GN.41054 GN 817-5-8-G-NI 5 M10x1 M4 8 8 18 6 5.5 3 12 5 18 17

GN.41055 GN 817-6-6-G-NI 6 M12x1.5 M5 9 6 22 6 7 3.5 14 6.5 19 29

GN.41056 GN 817-6-9-G-NI 6 M12x1.5 M5 9 9 22 6 7 3.5 14 6 25 29

GN.41057 GN 817-8-8-G-NI 8 M16x1.5 M6 10 8 26 8 8.5 4 17 8.5 26 61

GN.41058 GN 817-8-12-G-NI 8 M16x1.5 M6 10 12 26 8 8.5 4 17 8.5 28 60

GN.41059 GN 817-10-12-G-NI 10 M16x1.5 M6 10 12 26 8 8.5 4 17 9.5 38 62

GN.41060 GN 817-12-15-G-NI 12 M20x1.5 M6 12 15 33 10 8.5 4 22 11.5 40 111

GN.41066 GN 817-16-20-G-NI 16 M24x2 M8 15 20 38 12 11.5 5 27 13 54 193

INOX
GN 817-GK-NI

Codice Descrizione
d1 

Puntale -0.02 -0.04 
Foro H7

d2 d4 d5 l1 l3 l4 l5 l6 sw [N]* [N]#

GN.41151 GN 817-4-4-GK-NI 4 M8x1 M3 7 4 16 5 4.5 2.5 10 4.5 12 11

GN.41152 GN 817-4-6-GK-NI 4 M8x1 M3 7 6 16 5 4.5 2.5 10 4 12.5 11

GN.41153 GN 817-5-5-GK-NI 5 M10x1 M4 8 5 18 6 5.5 3 12 5 15 18

GN.41154 GN 817-5-8-GK-NI 5 M10x1 M4 8 8 18 6 5.5 3 12 5 18 18

GN.41155 GN 817-6-6-GK-NI 6 M12x1.5 M5 9 6 22 6 7 3.5 14 6.5 19 30

GN.41156 GN 817-6-9-GK-NI 6 M12x1.5 M5 9 9 22 6 7 3.5 14 6 25 30

GN.41157 GN 817-8-8-GK-NI 8 M16x1.5 M6 10 8 26 8 8.5 4 17 8.5 26 62

GN.41158 GN 817-8-12-GK-NI 8 M16x1.5 M6 10 12 26 8 8.5 4 17 8.5 28 62

GN.41159 GN 817-10-12-GK-NI 10 M16x1.5 M6 10 12 26 8 8.5 4 17 9.5 38 64

GN.41160 GN 817-12-15-GK-NI 12 M20x1.5 M6 12 15 33 10 8.5 4 22 11.5 40 135

GN.41166 GN 817-16-20-GK-NI 16 M24x2 M8 15 20 38 12 11.5 5 27 13 54 198

* Precarico molla
# Carico massimo molla

sw

GN 817-NI

1/2021


